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          POZOR                  Musí byť pripojený            Vonkajší vzduch            Prívod vzduchu             Odsávaný vzduch           Odpadový vzduch          Chráňte pred  
                                  kvalifikovaným elektrikárom.                                                                                                                                                                        vlhkosťou 
                                                 POZOR!  
                                        Nebezpečné napätie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK  - Hmotnosti nájdete v príslušnom balení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-fázový, 3-vodičový, 230V                  3-fázový, 5-žilový, 400V                
      -10/+15 %, 50 Hz                                -10/+15 %, 50 Hz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľkosť poistnej ochrany nájdete v časti Prevádzka, údržba a  inštrukcia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-fázový, 5-žilový, 400V, -10/+15 %, 50 Hz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veľkosť poistnej ochrany nájdete v časti Prevádzka, údržba a  inštrukcia 
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Pozrite si časť 4.10 v príručke GOLD Návod na použitie, inštalácia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. prípustné zaťaženie na zodpovedajúce pripojenie je 16 VA. 

Digitálne vstupy, svorky 4-17, sú nízkonapäťového typu. Analógové vstupy, svorky 18-19 majú vstupnú 
impedanciu 66 kΩ. 

Maximálne povolené spoločné zaťaženie na svorkách 31-32, výstupoch pre Heat/Cool a výstupe klapky 
(svorky 28-30) je 50 VA. 

Káblové zapojenie           Funkcia                                                                Poznámky 
1,2,3  Prípojky pre EIA -485       1= Komunikačné pripojenie A/RT+, 2= Komunikačné pripojenie B/RT–, 3= GND/COM.  
4,5   Externý stop        Zastaví vzduchotechnickú jednotku otvorením okruhu. Pri dodaní je táto funkcia vybavená a  

     prepojka. Ak sa spojenie preruší, vzduchotechnická jednotka sa zastaví.  
6,7   Funkcia externého ohňa/dymu 1 Funkcia externého ohňa a dymu. Pri dodaní je táto funkcia vybavená prepojkou. Ak sa  

     Spojenie preruší, funkcia sa vypne a spustí alarm.  
8,9   Funkcia externého ohňa/dymu 2 Funkcia externého ohňa a dymu. Pri dodaní je táto funkcia vybavená prepojkou. Ak sa  

     spojenie preruší, funkcia sa vypne a spustí alarm.  
10,11   Externý alarm 1        Funkcia externého kontaktu. Voliteľné: Normálne otvorené/normálne zatvorené.  
12,13   Externý alarm 2        Funkcia externého kontaktu. Voliteľné: Normálne otvorené/normálne zatvorené.  
14,15   Externá nízka rýchlosť  Funkcia externého kontaktu. Prepíše časový spínač zo zastavenia na prevádzku s nízkou rýchlosťou.  
16,17  Externá vysoká rýchlosť  Funkcia externého kontaktu. Prepíše časový spínač zo zastavenia alebo nízkej rýchlosti na vysokú  

Rýchlosť prevádzka.  
18,19  Riadenie dopytu   Vstup pre 0-10 VDC. Ak jednotka je, vstupný signál ovplyvňuje nastavenú hodnotu prietoku 

privádzaného/odvádzaného vzduchu pracujúce v režime riadenia dopytu. Pre pripojenie senzora, napríklad CO2, CO a VOC  
20,21   Obehové čerpadlo, vykurovanie Nezávislý kontakt, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Zatvára sa pri vykurovacej záťaži.  
22,23   Obehové čerpadlo, chladenie              1-krok prevádzka Nezávislý kontakt, max. 5 A/AC1, 

alebo zapnutie/vypnutie chladenia,   2 A/AC3, 250 VAC. Zatvára sa pri chladiacej záťaži.  
24,25  Chladenie, zapnutie/vypnutie,             Nezávislý kontakt, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. 

2-stupňová prevádzka                 Zatvára sa pri chladiacej záťaži.  
26,27   Indikácia prevádzky      Nezávislý kontakt, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 VAC. Zatvorí sa, keď je jednotka v prevádzke.  
28,29,30   Ovládanie klapky       24 VAC. 28= riadené 24 VAC (G), 29= 24 VAC (G), 30= 24 VAC (G0).  
31,32   Riadiace napätie        24 VAC riadiace napätie. Svorky 31-32 sú zaťažené celkom 16 VA. Otvára sa pomocou  

    Bezpečnostný izolačný spínač.  
33,34   Referenčné napätie      Výstup pre konštantné 10 VDC. Max. prípustné zaťaženie: 8 mA.  
35,36,37,38  Ovládanie, recirkulačná klapka  Recirkulačná klapka môže byť zaťažená max. 2 mA pri 10 V DC. 35= 24 V AC (G), 36= 24 V AC  

    (G0), 37= 0-10 V DC riadiaci signál, 38= 0-10 V DC spätnoväzbový signál. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


