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Pred začatím inštalácie spotrebiča 

si pozorne prečítajte tento dokument 
 
 

POZOR 
 
Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, oprava alebo údržba môže viesť k vecným škodám, alebo zraneniam. Všetky 
práce musia vykonávať certifikovaní kvalifikovaní odborníci. Ak spotrebič nie je umiestnený v súlade s pokynmi, záruka 
zaniká. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali deti, alebo osoby s telesným, zmyslovým, alebo mentálnym 
postihnutím, alebo osoby, ktoré nemajú požadované skúsenosti alebo odborné znalosti, pokiaľ nie sú pod dozorom, 
alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, 
aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. 
 
 
 
Ak sa v príručke odkazuje na obrázok alebo tabuľku, v hranatých zátvorkách sa zobrazí číslo, napríklad [3]. Číslo sa 
vzťahuje na obrázky a tabuľky na zadnej strane návodu s uvedeným číslom.  
 
 

1.0 Všeobecné  
 
1.1 Aplikácia  
Strešný ventilátor MDV je možné použiť v rôznych miestnostiach ako sú stavebné haly, dielne a zváračské priestory, 
kde je potrebné odsávanie kontaminovaného vzduchu. Motorizované obežné koleso je chránené sieťovou mriežkou, 
ktorá ponúka ochranu pred vonkajšími predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenie obežného kolesa. 
Motor: vonkajší rotor, zabudovaná ochrana motora tepelným kontaktom, bezúdržbové guľôčkové ložiská. Puzdro: 
vyrobené z pozinkovanej ocele. MDV nie je vhodné do miestností so znečisteným vzduchom, agresívnymi a výbušnými 
plynmi.  
 
Predmet zmeny  
Výrobca sa zaväzuje neustále zlepšovať svoje produkty a vyhradzuje si právo na zmeny v špecifikáciách bez 
predchádzajúceho upozornenia. Technické detaily sa považujú za správne, ale netvoria základ pre zmluvu alebo 
záruku. Všetky objednávky prijímame podľa štandardných podmienok našich všeobecných predajných a dodacích 
podmienok (k dispozícii na vyžiadanie). Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia. Najnovšia 
verzia tohto návodu je vždy dostupná na www.markclimate.com/downloads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kľúč k tabuľke [1]  
A Typ  
B  Napájacie napätie (50Hz)  
C  Menovitý prietok vzduchu  
D  Menovitá spotreba energie  
E  SFP nominálny  
G  Nominálna rýchlosť vzduchu  
H  Menovitý tlak  
I  Stat. účinný ventilátor  
J  Hladina hluku (5 m)  
K  Max. prúd vzduchu  
L  Prúd I max  
N  Hmotnosť  
O  Trieda ochrany ventilátora  
 
1.3 Všeobecné upozornenia  
Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, údržba alebo oprava môže viesť k materiálnym alebo environmentálnym 
škodám a/alebo zraneniam. Spotrebič by preto mal inštalovať, prispôsobiť alebo prestavať skúsený a kvalifikovaný 
inštalatér, berúc do úvahy národné a medzinárodné predpisy. Chybná inštalácia, nastavenie, zmena, údržba alebo 
oprava spôsobia neplatnosť záruky.  
 

2.0 Umiestnenie  
 
2.1 Strešný obrubník [5] [6] [7] [8] [9]  
Strešný obrubník [5] v situáciách 1 a 5 (plochá strecha) a v situácii 9 (šikmá strecha) [9] je potrebné priskrutkovať ku 
konštrukcii strechy pomocou integrovaných montážnych konzol [6], ktoré je možné otočiť o 90°.  
Ak sú strešné obrubníky vybavené samozatváracím ventilom a/alebo kruhovým pripojením, ako v situáciách 2, 3, 4 a 
6, 7, 8 [5], dodávajú sa samostatné montážne konzoly [8]. Tieto sa musia zavesiť do na to určenej štrbiny a potom 
musia byť priskrutkované ku konštrukcii strechy.  
Keď je strešný obrubník upevnený a správne zasunutý, je možné namontovať strešný ventilátor MDV Blue na strešný 
obrubník. Uistite sa, že medzi upevňovaciu skrutku a strešný ventilátor [7] je namontované gumové tesnenie. To 
zaisťuje vodotesné tesnenie.  
Skontrolujte, či sa ventilátor môže voľne otáčať.  
 
2.2 Elektroinštalácia  
Elektrické pripojenie sa vykonáva cez svorkovnicu, ktorá je uvedená na kryte. Ventilátor smie pripojiť k elektrickej sieti 
iba kvalifikovaný elektrikár.  
- Skontrolujte, či napätie a frekvencia zodpovedajú špecifikáciám uvedeným na štítku ventilátora.  
- Všetky elektrické vedenia a pripojenia musia byť vykonané v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi.  
- Dôležité! Ventilátor musí byť uzemnený.  
- Použite káblové vstupy, ktoré už existujú, nevŕtajte ďalšie otvory.  
- Skontrolujte smer otáčania. 
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3.0 Údržba  
 
Ventilátor je osadený bezúdržbovými guľôčkovými ložiskami. Jedinou potrebnou údržbou je čistenie obežného 
kolesa. Odporúčame kontrolu obežného kolesa každých šesť mesiacov. Pred čistením odpojte ventilátor od siete a 
zablokujte hlavný vypínač. Odstráňte ventilátor. Neobmedzujte rovnováhu ventilátora. Na čistenie nepoužívajte silné 
saponáty ani čistiace prostriedky. Vnútornú izoláciu je možné utrieť vlhkou handričkou.  
 
V prípade poruchy:  
- Skontrolujte, či sieťové napájanie dosahuje ventilátor.  
- Odpojte od siete a uistite sa, že obežné koleso nie je zablokované.  
- Ak bol aktivovaný termokontakt, vypnite napájanie zo siete. Počkajte, kým motor nevychladne, a znovu pripojte 
napájanie.  
- Skontrolujte, či je pripojený kondenzátor (jednofázový, pozri schému zapojenia).  
- Ak porucha pretrváva, vymeňte kondenzátor. Ak to nepomôže, kontaktujte dodávateľa.  
 
4.0 Schéma zapojenia [2] [3]  
[2] Na ovládanie jedného strešného ventilátora MDV Blue.  
[3] Na ovládanie viacerých strešných ventilátorov MDV Blue (maximálne 8) pomocou jedného potenciometra alebo 
signálu 0-10VDC.  
 
5.0 Strešné obrubníky [5]  
(všetky miery sú v mm)  
(1) Strešný obrubník  
(2) Strešný obrubník so samozatváracím ventilom  
(3) Strešný obrubník s kruhovým kovaním  
(4) Strešný obrubník so samozatváracím ventilom a kruhovou armatúrou  
(5) Strešný obrubník s tlmičom hluku  
(6) Strešný obrubník s tlmičom hluku a samozatváracím ventilom  
(7) Strešný obrubník s tlmičom a okrúhlym kovaním  
(8) Strešný obrubník s tlmičom hluku, samozatváracím ventilom a kruhovou armatúrou  
(9) Nastaviteľný strešný obrubník 0-30º  
 

6.0 Príslušenstvo  
 
Pre všetky typy strešných ventilátorov MDV Blue je k dispozícii doska na tlmenie hluku [10]. Doska dodáva saciemu 
otvoru estetickú úpravu a poskytuje zníženie hluku o cca. 3 dB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


