
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airstream HWX  
 

VYHLÁSENIE O ZHODE 
Informácie o produkte v súlade s nariadením komisie 

(EÚ) 1253/2014 príloha V, ako sa uvádza v článku 4 ods.2 
 

ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o 
požiadavky na ekodizajn vetracích jednotiek 

 
 
 

č. 990-03 
1.  
 
a) Výrobca       MARK CLIMATE TECHNOLOGY  

Beneden Verlaat 87-89, NL-9645 BM  
Veendam Holandsko  
Internet: www.markclimate.com  

 
b) Identifikátor modelu      Airstream HWX …, 1500, 3000,  

4500, 6000,9500, 15000, 20000,  
30000  

 
c) Deklarovaná typológia      „nebytová vetracia jednotka“  

(NRVU)  
„obojsmerná ventilačná jednotka“  
(BVU)  

 
d) Typ pohonu       pohon s premenlivou rýchlosťou súčasťou  

EC-ventilátor  
 
e) Typ systému rekuperácie tepla     rotačný výmenník tepla  
 
f) Tepelná účinnosť rekuperácie tepla    Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Suchá tepelná účinnosť je dostupná  
v MARKAHU BV Select  

 
g) Nominálny prietok NRVU     Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Jednotky Airstream sa považujú za  
nakonfigurované pre každý konkrétny prípad.  
Nominálny prietok vzduchu je prietok  
vzduchu, pre ktorý bola jednotka používaná 
dimenzované. Prietok vzduchu je  
uvedený v súhrne technických údajov.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Efektívny elektrický príkon     Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  
MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Príkon je jasne uvedený v technických  
detailoch ventilátora (ventilátorov).  
Vstupný výkon zahŕňa straty v regulátore  
otáčok.  

 
i) Vnútorný špecifický výkon ventilátora    Náš výberový program  

MARKAHU BV Select vypočíta hodnotu SFPint a  
vydá varovanie, ak zvolená jednotka nevyhovuje.  
Skutočná hodnota a hraničné hodnoty sú uvedené  
na technickom výpise. 

 
j) Rýchlosť tváre       Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Rýchlosť tváre je jasne uvedená v klasifikácii jednotiek.  

 
k) Menovitý vonkajší tlak      Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Jednotky Airstream sa považujú za nakonfigurované  
pre každý konkrétny prípad. Menovitý vonkajší tlak  
je tlak, na ktorý bola jednotka dimenzovaná.  
Menovitý vonkajší tlak je uvedený v detailoch  
jednotky v technických údajoch. 

 
l) Pokles vnútorného tlaku ventilácie    Pokles vnútorného tlaku komponentov ventilačných  

komponentov sa používa na výpočet SFPint, ktorý  
je uvedený v detailoch jednotky v technických údajoch. 

 
m) Vnútorný pokles tlaku pri nevetraní    Celkový pokles tlaku je uvedený v technických  

údajoch komponentov pre ventilátory.  
 
n) Statická účinnosť ventilátorov     Výpočet účinnosti zahŕňa celkový pokles tlaku  

všetkých vnútorných komponentov, nárast  
vonkajšieho statického tlaku, systémové vplyvy a  
straty v motore a hnacom systéme v súlade  
s predpismi a je dostupný v MARKAHU BV Select  

 
o) Maximálna rýchlosť vonkajšieho úniku    Jednotky Airstream sú certifikované podľa RLT  
    Maximálna rýchlosť vnútorného úniku    smernicu TÜV SUD s triedou L1. Deklarovaná  

maximálna miera vonkajšej a vnútornej netesnosti  
je uvedená na technickom výtlačku 

 
p) Energetická náročnosť filtrov     Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
Spotreba energie je uvedená v súlade so smernicou RLT. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Varovanie pred znečisteným filtrom    Pravidelné výmeny filtra sú dôležité pre efektívny  
energetický výkon jednotky. Ako príslušenstvo  
je k dispozícii celý rad manometrov a ručných  
prístrojov. V jednotkách vybavených ovládačmi  
je namontovaný tlakový spínač a riadiaci systém  
vydáva varovania, keď dôjde k odfiltrovaniu  
prednastaveného poklesu tlaku.  

 
r) Hladina akustického výkonu plášťa    Pozrite si softvér na výber jednotky RLT  

MARKAHU BV Vyberte technický výpis.  
 
s) Internetová adresa na demontáž    http://www.markclimate.com/  
    inštrukcie 
 
 
 
 
2.  
 

Vyššie uvedené údaje sú uvedené v technickej dokumentácii vydanej s obchodnou 
ponukou pre jednotku Airstream 
 
Parametre výrobku uvedené v bode b) sú v zhode s parametrami uvedenými v písmene 
f) až písmene r) Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 
výrobcu uvedeného v písmene a).  
 
Podpísané za a v mene výrobcu:  
 
Jan Koop de Boer,  
výkonný riaditeľ  
 
Miesto:   Veendam, Holandsko  
 

 
Dátum:   1. januára 2021 


