
Sprievodca funkciami pre verziu GOLD E/F,  
ReCO2 

1. Všeobecné  
 
Funkcia ReCO 2 je určená na zabezpečenie správnej kvality 
vzduchu alebo teploty vzduchu pomocou recirkulácie 
odpadového vzduchu a minimalizácie prítoku vonkajšieho 
vzduchu. Funkciu je možné použiť vo ventilačných systémoch, 
v ktorých je prípustné zmiešavanie recirkulovaného vzduchu. 
Funkcia znamená, že klapka vonkajšieho vzduchu a klapka v 
sekcii recirkulácie vzduchu sú vybavené modulovaným 
ovládačom klapky. Zníženie prietoku vonkajšieho vzduchu a 
odpadového vzduchu, ako aj zníženie rýchlosti odvádzaného 
vzduchu umožňuje jednotke spotrebovať menej energie. Kvalita 
vzduchu ventilačného systému je nepretržite meraná 
samostatným snímačom kvality vzduchu alebo VOC snímačom.  
 
Funkciu ReCO2 je možné použiť vo verziách delených jednotiek 
GOLD RX 004-008, GOLD RX 011-120 a GOLD CX 035-120.  
 
Funkciu je možné prednastaviť na kontrolu obsahu CO 2 /ppm 
a/alebo teploty.  
 
ReCO 2 – CO 2 /VOC. Ovládanie je možné nastaviť tak, 
aby ovládalo len recirkuláciu a klapky vonkajšieho vzduchu, 
alebo obe regulácia recirkulácie a klapky vonkajšieho vzduchu 
+ zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu.  
 
ReCO 2 – teplota. Ovládanie recirkulačnej klapky môže byť 
nastavené na chladiacu sekvenciu, ohrievaciu sekvenciu alebo 
oboje a tak, aby fungovalo pred reguláciou dodatočného 
ohrevu/chladenia alebo po regulácii dodatočného 
ohrevu/chladenia (pozri časť Nastavenie).  
 
ReCO2 – CO 2 /VOC a ReCO2 – teplota. Ovládanie je 
možné nastaviť tak, aby súčasne ovládalo kvalitu vzduchu a 
teplotu. Či bude kvalita vzduchu alebo teplota dominantná, 
závisí od toho, ktorá z nich si vyžaduje najväčší prietok 
vonkajšieho vzduchu. Funkcie Heating Boost a Cooling Boost je 
možné aktivovať, ak je potrebný zvýšený prietok privádzaného 
vzduchu pre vykurovaciu alebo chladiacu záťaž. 

2. Špecifikácia materiálu  
 
Požiadavky:  
Vzduchotechnická jednotka   GOLD RX 004-008  

v delenej verzii  
GOLD RX 011-120 
GOLD CX 035-120 

 
Sekcia recirkulácie vzduchu s klapkou, modulovaným 
pohonom klapky a vratnou pružinou.  TCBR  
 
Klapka vonkajšieho vzduchu, modulovaný ovládač klapky a 
vratná pružina.    TBSA/TCSA  
 
Sada komponentov pre ReCO 2  TBLZ-2-51  
Pozostáva z: IQlogic+ , TBIQ-3-1  

Komunikačný kábel, BC1-1 (L=250mm)  
Snímač tlaku, TBLZ-2-23  
Komunikačný kábel, TBLZ-1-26-03 (L=3m)  
Hadica, priehľadná, (L=2m)  

 
Ak sa používa funkcia CO2/VOC:  
Senzor kvality vzduchu   ELQZ-2-504  

alebo TBLZ-1-74-a 
VOC senzor    alebo TBLZ1-60-2-2 

Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácií. 
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3. Prevádzka  
 
Funkcia ReCO2 vyžaduje, aby bol modulačný pohon na klapke 
recirkulácie vzduchu a modulačný pohon klapky vonkajšieho 
vzduchu prepojený s modulom IQlogic a IQlogic+.  
Funkcia CO2/VOC tiež vyžaduje snímač kvality vzduchu alebo 
snímač VOC pripojený k IQlogic (karta riadiaceho obvodu AHU).  
Táto funkcia vždy vyžaduje zapojenie tlakového snímača TBLZ-
2-23 k prípojke zbernice a pripojenie hadíc k vývodom v dráhe 
prívodu vzduchu na meranie poklesu tlaku cez výmenník tepla. 
Prietok vonkajšieho vzduchu sa vypočítava na základe údajov o 
poklese tlaku cez výmenník tepla  
Od zastavenia spustite vzduchotechnickú jednotku ako 
normálne a so zatvorenou klapkou recirkulácie a otvorenou 
klapkou vonkajšieho vzduchu. Po dokončení štartovacej fázy 
prevezme kontrolu zvolená funkcia ReCO2.  
 
ReCO2 – teplota. Naďalej funguje bežný režim regulácie 
teploty a na vybraných miestach regulačnej sekvencie sa zapína 
recirkulácia odvádzaného vzduchu s poklesom množstva 
vonkajšieho vzduchu. Voľné chladenie je povolené (predvolené 
výrobné nastavenie, možno ho vypnúť). Voľné chladenie 
znamená, že recirkulácia vonkajším vzduchom sa spustí, keď 
existuje požiadavka na chladenie a vonkajšia teplota je aspoň o 
1 K nižšia ako teplota odvádzaného vzduchu. Voľné chladenie 
sa zastaví, keď vonkajšia teplota stúpne nad teplotu 
odvádzaného vzduchu.  
 
ReCO2 – CO2/VOC. Nastavená hodnota prietoku 
vonkajšieho vzduchu sa zníži, ak má vzduch dostatočne dobrú 
kvalitu: Najprv otvorením recirkulačnej klapky na premiešanie 
recirkulovaného vzduchu. Ak je prietok vonkajšieho vzduchu 
stále príliš vysoký, keď je klapka recirkulácie úplne otvorená, 
klapka vonkajšieho vzduchu sa začne zatvárať.  
 
Ovládanie nastavuje nastavenú hodnotu prietoku ventilátora 
odsávaného vzduchu na rovnaké percento ako prietok 
vonkajšieho vzduchu, aby sa zachovala rovnováha medzi 
odsávaným vzduchom a vonkajším vzduchom. 

Ak sa kvalita vzduchu zhorší, regulátor najskôr otvorí vonkajšiu 
klapku a potom zatvorí klapku recirkulácie.  
Je možné povoliť voľné chladenie (predvolené výrobné 
nastavenie, nie je povolené). Voľné chladenie znamená, že 
recirkulácia vonkajším vzduchom sa spustí, keď existuje 
požiadavka na chladenie a vonkajšia teplota je aspoň o 1 K 
nižšia ako teplota odvádzaného vzduchu. Voľné chladenie sa 
zastaví, keď vonkajšia teplota stúpne nad teplotu odvádzaného 
vzduchu.  
 
ReCO2 – CO2/VOC+prietok, funguje rovnako ako 
ReCO2 – CO2, s tým rozdielom, že zvýšenie prietoku sa pridáva 
do riadiacej sekvencie. Ak kvalita vzduchu stále nie je 
dostatočná, keď je klapka vonkajšieho vzduchu úplne otvorená 
a klapka recirkulácie je úplne zatvorená, nastavená hodnota 
prietoku vzduchu sa zvýši pre ventilátory privádzaného aj 
odvádzaného vzduchu. To zvyšuje objem vzduchu, aby sa 
dosiahla vyššia rýchlosť výmeny vzduchu vonkajším vzduchom.  
 
ReCO2 – CO2/VOC a ReCO2 – teplota Ak sú obe 
funkcie aktívne súčasne, budú fungovať samostatne, ako je 
popísané vyššie. Dominantnou funkciou, ktorá bude v každom 
okamihu ovládať klapky, je tá, ktorá vyžaduje najmenšiu 
recirkuláciu (najväčší prietok vonkajšieho vzduchu).  
 
Dôležité!  
Aby sa zabezpečilo, že vždy dôjde k určitému stupňu výmeny 
vzduchu s vonkajším vzduchom, musí byť „min. prietok 
vonkajšieho vzduchu“ cez výmenník tepla a „min. prietok 
odsávaného vzduchu“ generovaný ventilátorom odsávaného 
vzduchu je možné prednastaviť pomocou ručného mikro 
terminálu.  
Pre výpočet vhodného "min. vonkajšieho prietoku vzduchu" pre 
konkrétnu inštaláciu, pls. kontaktujte svoju predajnú kanceláriu.  
Ak je min. prietok vonkajšieho vzduchu je nastavený tak vysoko, 
že sa rovná aktuálnemu prietoku vzduchu, zablokuje sa tým 
funkcia recirkulácie vzduchu. 
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4. Spojenia  
 
Modul IQlogic+  
 

Recirkulácia vzduchu  
CO 2 senzor**            klapka             Klapka výfukového vzduchu          Vonkajšia vzduchová klapka/Externá klapka 

* Vodiče pre napájanie 24 V AC je 
možné pripojiť na svorky 28 (P) a 30 
(G0) na riadiacej jednotke 
vzduchotechnickej jednotky.  
Pre veľkosť 100/120 platí nasledovné  
Len jednotky GOLD:  
Ak je celkové zaťaženie na svorkách 
28-30 vyššie ako 16 VA, potom sa 
musia použiť svorky 201 (G) a 202 
(GO). Terminály 201-202 je možné 
zaťažiť celkovo max. 48 VA.  
 
Ak sa použije niekoľko pohonov 
klapiek, musia byť zapojené 
paralelne.  
Pripojovací vodič číslo 9 nesmie byť 
zapojený paralelne, čo znamená, že 
je možné monitorovať iba jeden 
pohon. 
 
 
Prepínač funkcie musí byť 
nastavený do polohy 0. 

GOLD Riadiaca jednotka  
 
** Pripojte snímač VOC, ak je to potrebné, k voliteľnému portu 
označenému COM1-3 na karte riadiaceho obvodu 
vzduchotechnickej jednotky GOLD.  

 
 
Komunikačný kábel do riadiacej  
jednotky vzduchotechnickej jednotky,  
kde by mal byť pripojený k jednému  
z portov pre COM6-11. 
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Tlakový snímač  
 
Zapuzdrený snímač tlaku je dostupný v dvoch variantoch, 
jeden s prepínačom funkcie (variant 1) a jeden s DIP 
prepínačom (variant 2).  
 
Variant 1. S prepínačom funkcie  
 
Komunikačný kábel  
do riadiacej jednotky  
vzduchotechnickej jednotky,  
kde sa pripája na jeden z  
výstupov pre COM 6-11.  
 
 
 
Adresovanie  
Prepínače  
funkcií musia byť  
nastavené do polohy 0  
 
 

Pripojte hadicu k vsuvke na 
strane výmenníka tepla 
smerom k ventilátoru 
prívodného vzduchu.  

 
Variant 2. S prepínačom DIP  
 
Adresovanie  
 
 
 
 
 
 
 
    Komunikačný kábel do  
   riadiacej jednotky  
   vzduchotechnickej jednotky,  
   kde sa pripája na jeden z  
   výstupov pre COM 6-11.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripojte hadicu k vsuvke na 
strane výmenníka tepla 
smerom k ventilátoru 
prívodného vzduchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloty na vedenie káblov (2 ks)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripojte hadicu k vsuvke na  
strane výmenníka tepla  
smerom k filtru vonkajšieho  
vzduchu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloty na vedenie káblov (2 ks)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripojte hadicu k vsuvke na  
strane výmenníka tepla  
smerom k filtru vonkajšieho  
vzduchu.   
 
 
 
 
 
Poznámka: Uistite sa, že kábel je správne umiestnený v štrbine tak, aby skončil 
pod psom. V opačnom prípade môže byť kábel upnutý a poškodený krytom. 
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5. Nastavenia  
 
Základné informácie o používaní ručného terminálu nájdete v 
Návode na obsluhu a údržbu vzduchotechnickej jednotky GOLD.  
 
Funkciu ReCO2 je potrebné aktivovať manuálne v časti  
Funkcie/ReCO2.  
 
1. Zvoľte CO2/VOC alebo CO2/VOC a Airflow Boost, pod CO2/VOC, 
prevádzkový režim.  
 
2. Zvoľte Ohrievanie, sekvencia, Chladenie, sekvencia alebo 
Ohrievanie a chladenie, sekvencia v časti Teplota, Režim 
prevádzky.  
 
3. Zvoľte požadovanú hodnotu pre signál CO2/VOC a požadovanú 
hodnotu pre min. prietokov vzduchu, vonkajšieho vzduchu a 
odvádzaného vzduchu, pozri tiež návod na inštaláciu snímača 
kvality vzduchu ELQZ-2-504 alebo snímača VOC TBLZ-1-60-2-2.  
 
4. Ak chcete dosiahnuť správnu činnosť, nastavte funkciu kalibrácie 
do polohy Zapnuté. Pokles tlaku cez výmenník tepla bude potom 
kalibrovaný vo vzťahu k prúdu vzduchu.  
 
5. Vzduchotechnická jednotka sa spustí automaticky a pracuje pri 
kalibračnom prietoku vzduchu cca. 3 minúty, kým sa vykoná 
kalibrácia. 
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6. Kontroly výkonu  
 
Modul IQlogic+:  
 
Svetelná dióda POWER, ktorá svieti neprerušovane, indikuje, že 
napájanie je dodávané z riadiacej jednotky GOLD jednotky.  
 
Blikajúca svetelná dióda COM indikuje správnu komunikáciu s 
riadiacou jednotkou jednotky GOLD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlakový snímač:  
 
Svetelná dióda L1, ktorá svieti trvalou zelenou farbou, indikuje, že je 
napájanie dodávané z riadiacej jednotky jednotky GOLD.  
 
Žltá blikajúca svetelná dióda L2 indikuje správnu komunikáciu s 
riadiacou jednotkou jednotky GOLD.  
 
Ak sú funkcie aktivované, ale príslušenstvo nie je správne pripojené, 
spustí sa alarm. Popis každého alarmu nájdete v návode na obsluhu 
a údržbu jednotky GOLD.  

 
Variant 1.  
Snímač tlaku s prepínačom funkcie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variant 2.  
Snímač tlaku s DIP spínačom 


