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1. VŠEOBECNÉ POKYNY NA ÚDRŽBU 
 
 

1.1 Konštrukcia 
 
Zariadenie Class má jednoliatu konštrukciu. 
 
Prístupové panely sa skladajú z 30 mm z dvojitého oceľového plechu s izoláciou. Vonkajšie panely sú vyrobené z 

vopred natretej ocele a vnútorný panel z galvanizovanej ocele. Tepelná izolácia obsahuje ohňovzdornú izolačnú 

minerálnu vlnu (európska trieda A1, EN 13501) v zhode s európskymi environmentálnymi normami, ktorá je vložená 

medzi vrstvami. 
 
Vnútro zariadenia je koncipované tak, aby sa optimalizovala akustická izolácia. 
 
Nepriedušnosť:  
Vnútorná: Trieda 1 podľa EN 13141-7. 
 
Vonkajšia: Trieda 2 podľa EN 13141-7. 

 

1.2 Ventilátory s technológiou TAC 
 
Zariadenie Class je vybavené odstredivými ventilátormi s technológiou TAC. Ovládanie TAC5 DG je výslovne 

vyvinuté s cieľom využiť túto technológiu. Overte, či privádzané napätie zodpovedá technickým parametrom 

ventilátorov a či je zapojenie vykonané podľa dodaných schém zapojenia. Ďalšie informácie o výhodách technológie 

TAC nájdete na stránke www.lemmens.com. 
 
 
Výstraha! : Spustenie/zastavenie zariadenia sa smie aktivovať len pomocou funkcie softvérového zastavenia 

na K1/K2/K3 alebo prostredníctvom RC/GRC/MODBUS/ETHERNET/KNX a nie pomocou vypnutia napájania. 

 
Vždy skontrolujte nasledujúce elektrické technické parametre: 
 
Napätie napájania: 230 V stried. (210 V < V < 250 V). 
 
Frekvencia napájania: 50/60 Hz. 
 
Uzemnenie zariadenia je povinné 
 
Motor má vlastnú ochranu proti preťaženiu. Preto NIE JE potrebné inštalovať elektrické zariadenie na ochranu proti 

preťaženiu. Podrobné pokyny na zapojenie nájdete v časti 3.2. 

 
Trieda izolácie  
Ventilátory/zariadenie Class: IP44.  
Menovité teploty: -10 °C/+55 °C.  
Zhoda: CE (motory majú aj schválenie UL). 

 

Pred spustením zariadenia 
 
- Overte, či sa koleso ventilátora otáča správne, bez odporu. 
 
- Overte, či sa inštalácia a zapojenie vykonali v súlade s platnými európskymi normami. 
 
- Vykonali sa predbežné opatrenia na zabránenie nehodám? (Zapojenie, otáčavé časti, bezpečnostné opatrenia,) 

 

Prevádzkové podmienky 
 
Teplota nad motorom ventilátora nesmie byť nižšia ako -10 °C ani vyššia ako 55 °C. Toto zariadenie nie je 

skonštruované na prevádzku v agresívnom či výbušnom prostredí. Dôrazne sa neodporúča zastavovať a spúšťať 

zariadenie častejšie ako každých 5 minút. 

 
1.3 Výmenník tepla VZDUCH s protiprúdom/VZDUCH 

 
Chráňte výmenník tepla pravidelným čistením alebo výmenou filtrov. 
 
Aby sa zaistila ochrana pred mrazom, ovládanie TAC5 DG sa ako štandard dodáva so vstavaným systémom 

ochrany proti zamrznutiu výmenníka tepla (zmenou rovnováhy medzi privádzaným a odvádzaným prúdom vzduchu). 

Ak je to potrebné, rovnaký účinok sa dá dosiahnuť aj pomocou ochrany proti zamrznutiu na základe dostupných 

voliteľných možností modulačného obtoku a predohrevu (KWin a BAin). 
 
Zariadenie Class je špecifikované tak, aby nedošlo k prekročeniu rýchlosti frontálneho vzduchu na výmenníku tepla 
2,2 m/s. 
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1.4 Filtre 

 

Vetracie zariadenie s rekuperáciou tepla je vybavené filtrami triedy M5 na vstupe znečisteného vzduchu a na vstupe 

čerstvého vzduchu s cieľom správnym spôsobom chrániť výmenník tepla a zaručiť optimálnu kvalitu vzduchu vnútri 

budovy. Zariadenie sa však pôvodne dodáva so štartovacou súpravou filtra G4/M5. Po niekoľkých týždňoch činnosti 

zariadenia sa musia filtre vymeniť za súpravu filtrov M5/M5 

 

Filtre slúžia ako chrániče výmenníka tepla, ale zaisťujú aj kvalitu vzduchu, ktorý dýchate. Pravidelne (raz za mesiac) 

kontrolujte stav filtrov. Ak je to potrebné, povysávajte filtre, a keď sú príliš znečistené, vymeňte ich. Upchaté filtre 

môžu spôsobiť nasledujúce poruchy: 
 
- Nedostatočné vetranie 
 
- Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora s následným vytvorením nadmerného hluku a zvýšenej spotreby 

energie 
 
- Poškodený filter umožňuje prenikaniu „znečisteného“ vzduchu do výmenníka tepla, čo v konečnom dôsledku 

povedie k upchatiu výmenníka tepla 

 

Identifikácia filtra na výmenu:         
 

  
Typ zariadenia 

    Filter na prívode   
Filter na odvádzanom 

vzduchu 
   

Súprava 
filtrov (prívod 

+ odvod)  

 

      vzduch 
     CID 

 

             
 

                
 

  Zariadenie Class PX 
1000 

    1 x M5    1 x M5    

510095 

 
 

      
(410 x 500 x 50) 

   
(397 x 415 x 50) 

    
 

               
 

                 
  

 
 

1.5 Inštalačný kontrolný hárok s údajmi (pozrite si prílohu) 

 

Keď sa inštalácia dokončí a zariadenie funguje, dôrazne odporúčame, aby montér vyplnil inštalačný hárok s údajmi 

na rekapituláciu všetkých údajov užitočných pre údržbu nainštalovanej zostavy. Kópiu tohto hárka s údajmi 

uchovávajte blízko zariadenia, keďže sa môže hodiť z viacerých dôvodov: 
 

 umožní zrozumiteľnú komunikáciu v prípade rozhovoru s výrobcom


 získanie informácií, ak je potrebné zmeniť parametre,


 tento dokument sa môže stať rozhodujúcim faktorom v prípade záručných problémov 

 

1.6 Záruka 

 

Záruka výrobcu začína plynúť dňom fakturácie PLC pre montéra. Záruka je na 2 roky okrem pohyblivých častí, na 

ktoré je 1 rok. 

Záruka je obmedzená na výmenu chybných dielov, pričom nezahŕňa náklady na prácu a cestovné.  
Záruka stratí platnosť v nasledujúcich prípadoch: 
 

 Inštalácia sa nevykonala podľa vyššie uvedených pokynov.


 Opravu vykonal nekvalifikovaný personál.


 Kontrolný hárok s údajmi pre spustenie zariadenia (pozrite si prílohu) nie je vyplnený správne a nie je k dispozícii 
pri reklamácii 

 

1.7 Zhoda 

 
- CE, za formálnej podmienky, že sa finálne začlenenie výrobku vykoná v zhode s platnými normami. 

 
- Ekologické konštrukčné riešenie (smernica 2009/125 / ES) - LOT 6 (1253/2014). Pozrite si podrobnosti na 

našej webovej stránke: www.lemmens.com. 
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Návod na inštaláciu a údržbu zariadenia Class 

 

2. POKYNY NA INŠTALÁCIU 

 

2.1 Inštalácia zariadenia 
 

 Zariadenie nainštalujte podľa nižšie uvedených krokov:  
 

 Ponechajte dostatočný prístup k zariadeniu. 

Zabezpečte, aby bol možný prístup ku všetkým 

komponentom na údržbu: ventilátory, ovládacie 

prvky a filtre.  
 Strana zariadenia so vstupom čerstvého vzduchu sa 

musí umiestniť oproti stene. Veľkosti príslušných 2 

otvorov, ktoré je potrebné vytvoriť v danej stene, sú 

uvedené v konštrukčnej dokumentácii zariadenia.  
 Upevnenie sa vykoná pomocou 4 tyčí so závitom M8, 

ktoré sa pevne zapustia do strešnej konštrukcie tak, 

aby zodpovedali 4 upevňovacím závesom. 

Dĺžka tyčí musí byť dostatočná na to, aby tyče 

prečnievali minimálne 2 cm pod každou podperou v 

požadovanej výške. 

Rozstup medzi otvormi podpier je uvedený v 

konštrukčnej dokumentácii zariadenia. 

 

 

 Čo sa týka 4 upevňovacích závesov, vložte 
podložku a potom priskrutkujte maticu s 
rovnakým priemerom a závitom ako má tyč. 
Nechajte záves prečnievať minimálne 1 cm 
pod maticou.  

 Zabezpečte, aby bolo zariadenie nainštalované 
vodorovne.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nájdite všetkých 16 montážnych držiakov krytu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Horná časť držiaka sa používa na uloženie 
prvkov krytu.  

 Otvor v základni držiaka sa používa na 

upevnenie častí krytu. 
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 Umiestnite 3 prvky uvedeného krytu pre hornú 
časť zariadenia.  

 Upevnite tieto prvky pomocou nitov, ktoré 

zodpovedajú otvoru v základni držiakov krytu 
tak, ako je to uvedené v pohľade v reze, kde je 

držiak zvýraznený žltou farbou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vykonajte to isté s 3 prvkami krytu spodnej 

časti zariadenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Osobitná pozornosť sa venovala dodaniu nepriedušného zariadenia. Zabezpečte, aby bolo úplne nepriedušné 

aj vzduchové vedenie, najmä na spojoch so zariadením na strane prívodu vzduchu. 
 

2.2 Pripojenie vypúšťacej panvice 
 
Zariadenie Class sa dodáva s čerpadlom kondenzátu (montuje a zapája sa v našej výrobe). 
 
Pripojte hadicu na odvod kondenzátu správne. 
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Návod na inštaláciu a údržbu zariadenia Class 
 

Hadica na   
odvod kondenzátu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čerpadlo kondenzátu  
 
 
 
 

 

3. POKYNY NA ZAPOJENIE 
 

3.1 Všeobecné informácie 

 

3.1.1 Všeobecná schéma zariadenia Class   
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1. Centralizovaná inštalačná škatuľa obvodu CB4 TAC5 DG (vopred 

zapojená vo výrobe)  
2. Privádzací ventilátor  
3. Odsávací ventilátor  
4. Výmenník tepla vzduch/vzduch (+ modulačný 100 % obtok) 

 

 

5. Vypúšťacia panvica  
6. Filter GF-M5 na vstupe čerstvého 

vzduchu 
 
7. Filter GF-G4 na odvádzanom 

vzduchu  
8. Prístupové panely 
 

Len elektrické spoje vykonané montérom sú v 1. 
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3.1.2 Schéma umiestnenia snímačov teploty T° v zariadení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby sa uľahčila identifikácia snímačov teploty, použili sa 4 rôzne farby káblov: 
 

- T1: čierny kábel  
- T2: biely kábel 
- T3: modrý kábel 

- T5: zelený kábel 

 

3.2  Napájanie privádzané do ventilátorov, ovládacích zariadení a elektrickej cievky dodatočného 
ohrevu KWout 

 

Technické parametre zapojenia:   
Prívod KWout Maximálny prúd  Typ ochrany (3)  Kaliber ochrany 
Napätie výhrevnosť (2)     

(1)     
1 x 230 V  

 

3 kW  

 

2 x 1,5 A + 13 A 

 

D – 10.000A – AC3 

 

20A 

 

    
 

 
(4) Uzemnenie je povinné  
(5) Pre rozsah prúdu vzduchu od minimálnej po menovitú hodnotu (1000 m3/h) + 20 %.  
(6) Krivky „pomalej“ reakcie typu D - vypínacie napájanie 10.000A - AC3. 

 

 

4. RIADIACI SYSTÉM TAC5 

 

Ovládacie zariadenie TAC5 spravuje nasledujúce funkcie: 
 
- Riadenie prúdenia vzduchu ventilátora (presná znalosť pracovného bodu ventilátora)  
- Riadenie časových úsekov  
- Automatické ovládanie obtoku (chladenie vonkajším vzduchom a/alebo ochrana proti zamrznutiu) 
- Ovládanie ochrany proti zamrznutiu výmenníka tepla 
- Automatické ovládanie motorizovaného vstupného tlmiča 
- Ovládanie elektrického predhrievača (voliteľná možnosť) 

- Elektrické zariadenie na dodatočný ohrev 
 
Riadiaci obvod TAC5 je vopred zapojený vo výrobe. 
 
Existuje 5 spôsobov na „komunikáciu“ s ovládaním TAC5: 
 

- Diaľkový ovládač (diaľkové ovládanie LCD)  
- GRC (grafické zobrazenie dotykovej obrazovky, dokáže ovládať maximálne 247 zariadení) 
- Sieť MODBUS RTU (zvyčajne na pripojenie k BMS) 
- MODBUS TCP/IP protokol (na pripojenie k BMS alebo k rozhraniu s aplikáciou EOLE 4 pre smartfón, 

tablet a počítač pomocou operačných systémov Android, IOS alebo Windows 7/8/10). 

- Sieť KNX 
 
Nasledujúce možnosti je možné skombinovať s ovládaním TAC5: 

 
- Možnosť diaľkového ovládača: diaľkový ovládač na nastavenie, ovládanie a zobrazenie parametrov. 

Podrobné informácie nájdete v návode na inštaláciu a používanie regulačného zariadenia MI TAC5 REC 
CF 

 
- Voliteľná možnosť GRC: grafická dotyková obrazovka diaľkového ovládania na nastavenie, 

ovládanie a zobrazenie parametrov. Podrobné informácie nájdete v návode na inštaláciu a 

používanie zariadenia TAC5 – GRC 

 
- Voliteľná možnosť SAT BA/KW: 
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Návod na inštaláciu a údržbu zariadenia Class 

 

Regulácia 2 vonkajších výmenníkov tepla (elektrický/vodný, horúci a/alebo studený). 

Podrobné informácie nájdete v návode na inštaláciu a používanie zariadenia SAT 

BA/KW 

 
 Voliteľná možnosť SAT3 je obvod s 2 relé (môžu sa pripojiť 2 SAT3)

 Pri zapojení v polohe OR1/OR2: stav výstrahy „zapnutia ventilátora“ a výstrahy „alarmu tlaku“ 

a/alebo
 Pri zapojení v polohe OR3/OR4: stav cirkulátora s voliteľnou možnosťou NV a «obtoku»  

Podrobné informácie nájdete v návode na inštaláciu a používanie zariadenia SAT3 
 

- Voliteľná možnosť komunikácie (možná len jedna za druhou):  
 Voliteľná možnosť SAT MODBUS: Komunikácia MODBUS RTU umožňuje voliteľnú možnosť GRC – 

grafické zobrazenie dotykovej obrazovky. 
 Voliteľná možnosť SAT ETHERNET: komunikácia s MODBUS TCP/IP protokolom prostredníctvom 

ethernetovej siete cez stočený pár 10 BASE T/100Base-TX IEEE 802.3.
 Voliteľná možnosť SAT WIFI: komunikácia s MODBUS TCP/IP protokolom prostredníctvom bezdrôtovej 

siete Wi-Fi. 

 Voliteľná možnosť SAT KNX: Komunikácia KNX. 
 
Každá z týchto komunikačných konfigurácií je úplne popísaná v osobitnom návode na inštaláciu 
 
 
 

5. ÚDRŽBA 

 

Upozornenie: pred manipuláciou s prístupovými panelmi a/alebo ich otvorením sa musí vypnúť napájanie. 
 
Pravidelná údržba zariadenia Class je rozhodujúca na zaručenie správnej činnosti zariadenia a predpoklad dlhej 

životnosti. Častosť údržby bude závisieť od danej aplikácie a skutočných podmienok prostredia, ale vo všeobecnosti 

sa odporúčajú nasledujúce kontroly: 

 

5.1 Každé 3 mesiace 
 
1. Skontrolujte výskyt akéhokoľvek alarmu uvedeného na ovládacom zariadení. V prípade alarmu si pozrite návod 

na ovládanie. 
 

2. Skontrolujte stav upchatia filtra. Ovládacie zariadenie umožňuje nastaviť vopred určenú prahovú hodnotu 

„upchatia filtra“ (pozrite si návod na inštaláciu). Ak je to potrebné, vymeňte filtre. Filtre, ktoré sú príliš upchaté, 

môžu spôsobovať nasledujúce problémy: 
 

 Nedostatočné vetranie
 Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora, ktoré vytvoria nadmernú úroveň hluku 
 Nadmerná spotreba energie (spotreba energie sa zvýši exponenciálne s následným zväčšením poklesu 

tlaku pri konštantnom prúde vzduchu)
 Poškodený filter umožňuje prenikanie nefiltrovaného vzduchu do výmenníka tepla (riziko upchatia) a do 

vetranej miestnosti. 

 

Zoznam náhradných filtrov:             
 

    

 

       

 

   
 

  
Typ zariadenia 

  Filter na prívode   
Filter na odvádzanom 

vzduchu 
  

Súprava filtrov 
(prívod + odvod)  

 

     
vzduch 

     
CID 

 

            
 

               
 

  Zariadenie Class PX 
1000 

   1 x M5    1 x M5    

510095 

 
 

     
(410 x 500 x 50) 

   
(397 x 415 x 50) 

    
 

              
 

                 

 
3. Kontrola a vyčistenie vnútra zariadenia:  

- Povysávajte akýkoľvek nahromadený prach v zariadení. 
- Skontrolujte a jemne povysávajte výmenník tepla, ak je to potrebné. Použite príslušenstvo s kefkami na 

ochranu rebier.  
- Odstráňte možné známky kondenzácie a možné nahromadenie vo vypúšťacej panvici. 
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5.2 Každých 12 mesiacov 
 
1. Skontrolujte výskyt akéhokoľvek alarmu uvedeného na ovládacom zariadení. V prípade alarmu si pozrite návod 

na ovládanie. 
 
2. Skontrolujte stav upchatia filtra. Ovládacie zariadenie umožňuje nastaviť vopred určenú prahovú hodnotu 

„upchatia filtra“ (pozrite si návod na inštaláciu). Ak je to potrebné, vymeňte filtre. Filtre, ktoré sú príliš upchaté, 

môžu spôsobovať nasledujúce problémy: 
 

 Nedostatočné vetranie
 Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora, ktoré vytvoria nadmernú úroveň hluku 
 Nadmerná spotreba energie (spotreba energie sa zvýši exponenciálne s následným zväčšením poklesu 

tlaku pri konštantnom prúde vzduchu)
 Poškodený filter umožňuje prenikanie nefiltrovaného vzduchu do výmenníka tepla (riziko upchatia) a do 

vetranej miestnosti. 

 

Zoznam náhradných filtrov:              
 

    

  

       

 

   
 

  
Typ zariadenia 

  Filter na prívode   
Filter na odvádzanom 

vzduchu 
  

Súprava 
filtrov (prívod 

+ odvod) 

 

      
vzduch 

     
CID 

 

             
 

                
 

  
Zariadenie Class PX 1000 

    1 x M5    1 x M5    
510095 

 
 

      
(410 x 500 x 50) 

   
(397 x 415 x 50) 

    
 

               
  

 

 

3. Kontrola a vyčistenie vnútra zariadenia:  
- Povysávajte akýkoľvek nahromadený prach v zariadení. 
- Skontrolujte a jemne povysávajte výmenník tepla, ak je to potrebné. Použite príslušenstvo s kefkami na ochranu 

rebier. 
- Odstráňte možné známky kondenzácie a možné nahromadenie vo vypúšťacej panvici. 
- Vyčistite vnútro obtoku. Ak chcete získať prístup k obtoku, je potrebné ho otvoriť s použitím sily, postupujte 

nasledovne: prepojte svorky IN4 a +12 V na doske s plošnými spojmi CB4 TAC5 DG. Teraz je obtok otvorený, 

nezávisle od teplotných podmienok.  
- Po dokončení čistenia obtoku nezabudnite odstrániť prepojenie medzi svorkami IN4 a +12 V 

 

4. Údržba ventilátora:  
Znova skontrolujte, či je vypnutý prívod napájania a či nebežia ventilátory. 
Skontrolujte čistotu ventilátora. Vyčistite ho, ak je to potrebné, pričom dávajte pozor, aby ste nenarušili 

vyváženie kolesa ventilátora (neodstraňujte vyvažovacie svorky). Odmontujte ventilátory, ak je to potrebné. 
 
5. Skontrolujte nepriedušnosť zariadenia:  

Obzvlášť skontrolujte, či sú bočné prístupové panely dobre zatvorené a či sú nepriedušné tesnenia v dobrom 

stave. Vymeňte ich, ak je to potrebné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________  
Aj keď príprave našej dokumentácie venujeme maximálnu starostlivosť, nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne 

chyby či nedostatky, ktoré sa mohli vyskytnúť. 
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Návod na inštaláciu a údržbu zariadenia Class 

 

Príloha: Inštalačný kontrolný hárok s údajmi (musí sa vyplniť po začatí 

inštalácie) 

 
Inštaloval:  

Meno montéra: ___________________________________________ 
Názov spoločnosti:___________________________________________ 
Adresa:_________________________________________________ 
Telefón: _______________________________________________

 
Dátum inštalácie: ___/___/___ 
 
KONFIGURAČNÉ PARAMETRE:   

1 Pracovný režim 

 

2 Ak režim CA: 
 
 

 

3 Ak režim LS: 
 

 

4 Ak režim CPs: 

 

5 % EXH/SUP 
 
 

 
6 Alarm tlaku (len režimy 

CA/LS) 
 
 

 
7 KWout  

 
 
 
 

 
CA LS CPs Iné   
m³h K1 =   
m³h K2 = 
m³h K3 =  
Vmin =  
Vmax = 
m³h≡Vmin = 
m³h≡Vmax = 
% na K3 =  
Priradený Pa = V (alebo Pa) 

% na K3 =   
   

%   
   
   

Aktivované?  áno / nie  

Ak áno:   

Automatické/Manuálne nastavenie  

Spustenie:   

Prívod: m³h  

 Pa  

Vývod: m³h  

 Pa  

T° KWout = °C  
    

Na tomto mieste uveďte všetky vykonané zmeny pri rozšírenom nastavení, ak sa nejaké vykonali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HODNOTY ODČÍTANÉ Z DISPLEJA, KEĎ JE ZARIADENIE CLASS V 
ČINNOSTI:   
     

1  Privádzaný prúd vzduchu  m³/h 
     

2  Tlak prívodu  Pa 
     

3  Odvádzaný prúd vzduchu  m³/h 
     

4  Tlak odvodu  Pa 
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