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1. VŠEOBECNÉ POKYNY NA ÚDRŽRBU

1.1. Vlastnosti konštrukcie 

Konštrukcia sa skladá z profilov z eloxovaného hliníka v tvare omega spojených vystuženými polypropylénovými 
samozhášacími rohovými kusmi (M1). Tieto panely sú izolované oceľové 15 mm dosky s dvojitým plášťom. Vonkajšie 
panely majú hrúbku 0,8 mm s predbežným náterom (5 µm základný lak + 20 µm polyester) sivej farby RAL 9002, pokryté 
ochrannou plastovou fóliou (po inštalácii sa musí odstrániť). Vnútorný panel je z pozinkovanej ocele s hrúbkou 0,8 mm. 
Táto kombinácia umožňuje vystavenie panelov pôsobeniu podmienok vonkajšieho prostredia, pričom vytvára pevnú 
konštrukciu. Tepelnú izoláciu zabezpečujú samozhášacie panely EPS (triedy M1) v súlade s európskymi normami 
týkajúcimi sa prevádzkového prostredia, ktoré sú vložené medzi jednotlivé vrstvy. 

Zariadenie MURAL PX má jednoliatu konštrukciu. 

Všetky prístupové dvierka k ventilátorom a filtrom sú vybavené rukoväťou. 

Vzduchotesnosť: 
Vnútorná: Trieda 2 podľa normy EN 13141-7. Vonkajšia: 

Trieda 3 podľa normy EN 13141-7. 

1.2. Ventilátory s technológiou TAC 

Rad MURAL PX je vybavený odstredivými ventilátormi s technológiou TAC. Ovládač TAC5 DM je výslovne vyvinutý tak, 
aby využíval výhody tejto technológie. Overte, či privádzané napätie zodpovedá technickým parametrom ventilátorov a či 
je zapojenie vykonané podľa dodaných schém zapojenia. Ďalšie informácie o výhodách technológie TAC nájdete na 
stránke www.lemmens.com. 

Výstraha! : Spustenie / zastavenie jednotky sa musí aktivovať pomocou funkcie pozvoľného zastavenia na 
K1/K2/K3 alebo prostredníctvom HMI TACtouch/MODBUS a nie vypnutím napájania. 

Vždy skontrolujte nasledujúce elektrické parametre: 
Napájacie napätie: 230 V stried. (210 V < V < 250 V). Napájacia 
frekvencia: 50/60 Hz. 
Uzemnenie zariadenia je povinné 
Motor má vlastnú ochranu proti preťaženiu. Preto NIE JE potrebné inštalovať elektrické zariadenie na ochranu proti 
preťaženiu. Podrobné pokyny na zapojenie nájdete v časti 3.2. 

Trieda izolácie 
Ventilátory/MURAL PX: IP44. 
Menovité teploty: -10 °C/+55 °C. 
Zhoda: CE (motory majú aj schválenie UL). 

Pred spustením zariadenia 

- Skontrolujte, či sa koleso ventilátora otáča voľne bez odporu. 

- Overte, či sa inštalácia a zapojenie vykonali v súlade s platnými európskymi normami. 

- Skontrolujte, či sa vykonali bezpečnostné opatrenia na zabránenie výskytu nehôd. (Zapojenie káblov, otáčavé 

časti, bezpečnostné opatrenia,) 

Prevádzkové podmienky 
Teplota nad motorom ventilátora nesmie byť nižšia ako -10 °C ani vyššia ako 55 °C. Toto zariadenie nie je určené na 
prevádzku v agresívnom alebo výbušnom prostredí. Dôrazne sa odporúča nevypínať a nespúšťať toto zariadenie 
častejšie ako každých 5 minút. 

1.3 Protiprúd výmenníka tepla VZDUCH/VZDUCH 

Zabezpečte ochranu výmenníka pravidelným čistením alebo výmenou filtrov. 

Aby sa zaistila ochrana proti zamrznutiu, ovládacie zariadenie TAC5 DM obsahuje systém proti zamrznutiu 

založený na nerovnováhe vstupného a výstupného prúdenia vzduchu. 

Pri zariadeniach MURAL PX je stanovená podmienka, aby nedošlo k prekročeniu prednej rýchlosti vzduchu 

výmenníka tepla 2,5 m/s. 
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Návod na montáž a údržbu zariadenia MURAL PX 

1.4. Filtre 

Zariadenia MURAL PX sa dodávajú s filtrami G4 (M5) privádzaného a odvádzaného vzduchu. Filtre F7 sa môžu dodať v 

rámci voliteľnej možnosti. 

Filtre majú ochrannú funkciu výmenníkov tepla, ale zaisťujú aj kvalitu dýchaného vzduchu. Pravidelne (raz za 

mesiac) kontrolujte stav filtrov. Ak je to potrebné, filtre povysávajte a ak sú príliš znečistené, vymeňte ich. 

Zanesené filtre môžu spôsobiť nasledujúce poruchy: 

- Nedostatočné vetranie 

- Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora s následným vytváraním nadmerného hluku a zvýšením spotreby 

elektrickej energie 

- Poškodený filter umožňuje vnikanie „znečisteného" vzduchu do výmenníka tepla, čo v konečnom dôsledku 
povedie k zaneseniu výmenníka tepla 

Identifikácia filtra na výmenu: 

Typ zariadenia 

MURAL PX 450 

MURAL PX 450T 

MURAL PX 600 

MURAL PX 800 

MURAL PX  1200

Rozmery filtrov 
(mm) 

(415x200x50) 

(415x200x50) 

(405x315x50) 

(405x315x50) 

(795x305x50) 

Filter 
odvádzané 

ho 
vzduchu 

1 x G4 

1 x G4 

1 x M5 

1 x M5 

1 x M5 

Filter 
privádza 

ného 
vzduchu 

1 x G4 
1 x F7 
1 x G4 
1 x F7 
1 x M5 
1 x F7 
1 x M5 
1 x F7 
1 x M5 
1 x F7 

Súprava filtrov 
(privádzaného+odvád 

zaného vzduchu) 
CID 

510042 
510014 
510042 
510014 
510096 
510083 
510096 
510083 
510097 
510084 

1.5. Kontrolný hárok s údajmi o inštalácii 

Keď sa inštalácia dokončí a zariadenie sa spustí, dôrazne odporúčame, aby montér vyplnil tento inštalačný hárok s údajmi, 
kde uvedie rekapituláciu všetkých údajov užitočných pre údržbu nainštalovaného zariadenia. 
Uchovávajte kópiu tohto hárku s údajmi poruke, keďže môže byť užitočný z mnohých dôvodov: 
• prispeje k jasnej komunikácii v prípade odbornej diskusie s výrobcom 

• poskytne informácie v prípade, že je potrebné zmeniť parametre, 

• tento dokument sa môže stať rozhodujúcim faktorom v prípade záležitostí týkajúcich sa záruky. 

1.6. Záruka 

Záruka výrobcu začne plynúť dňom odovzdania faktúry za PLC montérovi. Záruka platí 2 roky, okrem mobilných častí, kde

je táto doba 1 rok. 

Táto záruka je obmedzená na výmenu chybných dielov a nevzťahuje sa na náklady spojené s prácou a cestou. 

Záruka stratí platnosť, ak: 

• sa inštalácia zariadenia nevykoná v súlade s pokynmi uvedenými v tomto dokumente. 

• opravu zariadenia vykonal nekvalifikovaný personál. 

• sa kontrolný hárok s údajmi (pozrite si prílohu) nevyplní na začiatku správne a nie je k dispozícii pri reklamácii 

1.7. Zhoda 

CE, za formálnej podmienky, že sa začlenenie finálneho produktu vykoná v súlade s platnými normami. 
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2. POKYNY NA INŠTALÁCIU 

2.1. Inštalácia zariadenia 

• Zabezpečte, aby bolo zariadenie umiestnené na rovnom povrchu. 

• Zabezpečte prístup ku všetkým komponentom skrine (riadiaca jednotka, ventilátory, výmenník tepla, 
filtre), aby sa umožnila ľahká údržba a možná výmena chybných prvkov. Odporúčame minimálny voľný priestor 
50 cm na prístupovej strane modelov MURAL PX 450/600/800 a 90 cm na prístupovej strane modelu MURAL PX 
1200. Voľný priestor 50 cm sa odporúča pre všetky 3 zvyšné strany. 

• Osobitná pozornosť sa venovala dodaniu vzduchotesného zariadenia. Zabezpečte, aby bol potrubný systém 
tiež maximálne vzduchotesný, hlavne v spojoch s týmto zariadením na strane privádzaného vzduchu. 

• Ak sa zariadenie inštaluje vo vonkajšom prostredí, pri jeho orientácii vezmite do úvahy prevažujúci smer vetra. 

Snažte sa čo najviac chrániť prívod vzduchu pred silným vetrom a dažďom. 

2.2. Pripojenie vypúšťacej nádoby 

• Aby sa zaistil dostatočný tok kondenzátu, zariadenia by sa malo mierne nakloniť ( 2°) v smere toku vody. 
Týmto sa zabráni aj stagnácii vody vo vypúšťacej nádobe. 

• Aby sa umožnil požadovaný tok vody, musí sa správne namontovať sifón: 

a) Ak sa zariadenie HRmural inštaluje vo vnútornom prostredí: 

Pred spustením skontrolujte nasledujúce body: 

- či je vypúšťacia nádoba vodotesná; 

- či je spojenie medzi vypúšťacou nádobou a vyprázdňovacou 

rúrkou vzduchotesné; 

- či je výška sifónu minimálne 120 mm; 

- rozdiel tlaku medzi vonkajšou a vnútornou časťou zariadenia 

nesmie presahovať 350 Pa; 

- skontrolujte prítomnosť vetrania v smere prúdenia sifónu; 

- či je sifón prístupný na vykonávanie čistenia 

b) Ak sa zariadenie HRmural inštaluje vo vonkajšom 
prostredí: 

sifón určený do 
vnútorného prostredia 

Sifón dodávaný s modelom MURAL PX pre aplikáciu do 
vonkajšieho prostredia je 
špeciálny sifón s membránou. Preto sa nemusí inštalovať k 
vypúšťacej rúrke, keďže sa voda môže vypúšťať priamo na zem. 
Membrána zabudovaná do tohto typu sifónu zaisťuje 
vzduchotesnosť. 

sifón určený do 
vonkajšieho prostredia 

2.3. Spôsob montáže strechy (voliteľná možnosť VEX) 

Voliteľná možnosť strechy (VEX) sa dodáva nezmontovaná kvôli preprave. 
Podľa týchto pokynov zmontujte jednotlivé časti: 

a) Odstráňte plastovú fóliu z hornej časti zariadenia HRmural. Naneste silikónové tesnenie (nedodáva sa) 
medzi panely a medzi hliníkové profily v hornej časti zariadenia tak, ako je to znázornené na obrázku a) 
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Návod na montáž a údržbu zariadenia MURAL PX 

b) Umiestnite jednotlivé prvky strechy na hornú časť zariadenia MURAL PX, cez silikónové tesnenia. Nezabudnite 
ponechať dostatočnú vzdialenosť na každej strane zariadenia, aby sa zakrylo celé zariadenie správnym spô- sobom. 
Vzdialenosť, ktorá je k dispozícii na každej strane zariadenia: 

Typ zariadenia 

MURAL PX 450 
MURAL PX 600 
MURAL PX 800 
MURAL PX 1200 

Po stranách 

75 m m 
75 m m 
75 m m 
71 m m 

Vpredu a vzadu 

100 mm 
100 mm 
70 m m 

102 mm 

a) b) 
c) Skrutky sa musia priskrutkovať k hliníkovému profilu a správne zarovnať. Pomocou pera vyznačte polohu 

skrutiek. Na hlavy skrutiek založte dodané plastové kryty tak, ako je to znázornené na obrázku c). 

d) Naneste silikón dovnútra zakladacej lišty tvaru U, ktorou sa spájajú rôzne časti strechy a založte ju na rôzne 
časti strechy tak, ako je to znázornené na obrázkoch d1) a d2) 

e) Naneste silikónové tesnenie medzi hliníkový profil a strechu po celom obvode zariadenia tak, ako je to 
znázornené na obrázku e) 

c) d1) 

d2)                                                               e) 
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3. POKYNY NA ZAPOJENIE 

3.1. Všeobecné informácie 

3.1.1 Všeobecná schéma jednotiek MURAL PX 

4
2

1

3

5
7 7

6

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlavný vypínač napájania ventilátorov a ovládania (dodáva sa s elektrickou zástrčkou na modeli 
MURAL PX (T) 450) 
Centralizovaná inštalačná skrinka obvodu TAC5 DM (vopred zapojená z výroby) 
Prívodný ventilátor Odvodný 
ventilátor 
Výmenník tepla vzduch/vzduch (+ obtok 70 %) 
Vypúšťacia nádoba a odtok 
Filtre G4 

V 1/2 vykonáva montér len elektrické zapojenie. 
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Návod na montáž a údržbu zariadenia MURAL PX 

3.1.2. Schéma umiestnenia snímačov T°v jednotke MURAL PX 

Na uľahčenie identifikácie snímačov teploty sa používajú 3 rôzne farebné káble: 

T1: čierny kábel 

T2: biely kábel 
T3: modrý kábel 

3.2. Napájanie ventilátorov a ovládacích zariadení 

Všetky vnútorné káble (ventilátorov, ovládacích prvkov, snímačov,) k hlavnému vypínaču sú vopred zapojené z 
výroby. Celé zvyšné napájacie vedenie je hlavné napájanie do hlavného vypínača (model MURAL PX (T) 450 sa dodáva 
s elektrickou zástrčkou). 
Technické parametre zapojenia: 

Typ zariadenia          Napájacie      Maximálny prúd Typ ochrany (2)          Menovitá hodnota 
napätie (1)          ochrany 

MURAL PX450            1 x 230 V            2,4A            D - 10.000A - AC3        8A 
MURAL PX 450T     1 x 230 V 2,4 A D - 10.000A - AC3 8A 
MURAL PX 600 1 x 230 V 3,1 A D - 10.000A - AC3 8A 
MURAL PX 800 1 x 230 V 6,7 A D - 10.000A - AC3 8A 
MURAL PX 1200 1 x 230 V 4,8 A D - 10.000A - AC3 8A 

(1) Uzemnenie je povinné 
(2) Krivky „pomalej" odozvy typu D - vypínací výkon 10.000A - AC3. 
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4. RIADIACI SYSTÉM TAC5 

Ovládacie zariadenie TAC5 riadi nasledujúce funkcie: 

• Riadenie prúdenia vzduchu ventilátora (presná znalosť pracovného bodu ventilátora) 
• Riadenie časových úsekov 
• Automatické ovládanie 70 % obtoku (chladenie vonkajším vzduchom) 
• Automatické ovládanie otvárania/zatvárania tlmičov (CT) namontovaných na prívode (voliteľná možnosť) 
• Ovládanie dodatočného ohrevu (vodného alebo elektrického) / chladiacej cievky, ak sú namontované v 

privádzacom potrubí (voliteľná možnosť) 

Existuje 5 spôsobov na „komunikáciu" s riadiacou jednotkou TAC5: 

• LCD displej namontovaný na doske plošných spojov TAC5 a pripojený ku kontaktom K1-K2-K3 
• HMI TACtouch (displej s grafickou dotykovou obrazovkou) 
• Sieť MODBUS RTU (zvyčajne na pripojenie k BMS) 

S riadiacou jednotkou TAC5 je možné skombinovať nasledujúce voliteľné možnosti: 

• Voliteľná možnosť SAT3 je obvod s 2 relé 

Po pripojení v polohe O.R.1: stav výstrahy « Poplašná signalizácia východiskového nastavenia » a 

výstrahy « Poplašná signalizácia tlaku » 

Po pripojení v polohe O.R.2: stav výstrahy « ZAPNUTIE VENTILÁTORA » alebo ovládania klapiek (CT) 

• Voliteľná možnosť SAT TAC5 BA/KW: 

Regulácia 2 externých výmenníkov tepla (elektrický/vodný, horúci a/alebo studený) 
podrobné informácie nájdete v návode na montáž a používanie SAT TAC5 BA/KW. 

• Voliteľná možnosť SAT TAC5 MODBUS: 

Pri použití tejto možnosti sa dá komunikovať s: 

HMI TACtouch - displejom s grafickou dotykovou obrazovkou 

Každá z týchto komunikačných konfigurácií je podrobne popísaná v osobitnom návode na montáž 
(www.lemmens.com) 
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Návod na montáž a údržbu zariadenia MURAL PX 

5. ÚDRŽBA 

Pozor: pred manipuláciou a/alebo otváraním prístupových panelov sa musí vypnúť napájanie pomocou všeobecného 
vypínača. 

Pravidelná údržba jednotky MURAL PX je rozhodujúca na zaručenie dobrej činnosti zariadenia a jeho dlhej životnosti. 
Interval údržby bude závisieť od danej aplikácie a od skutočných podmienok prevádzkového prostredia, 
ale vo všeobecnosti sa odporúčajú nasledujúce kontroly: 

5.1. Každé 3 mesiace 

1. 

2. 

Skontrolujte výskyt akejkoľvek poplašnej signalizácie na ovládacom zariadení. V prípade výskytu poplašnej 
signalizácie vychádzajte z návodu na používanie. 

Skontrolujte stav zanesenia filtrov. Ovládacie zariadenie umožňuje nastaviť vopred zadefinovaný prah „zanesenia 
filtra" (pozrite si návod na montáž). Ak je to potrebné, vymeňte filtre. Príliš zanesené filtre môžu 
spôsobiť nasledujúce problémy: 

• Nedostatočné vetranie 

• Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora s následným vytvorením nadmernej úrovne hluku 

• Nadmerná spotreba energie (spotreba energie bude narastať exponenciálne až po zvýšenie straty tlaku 

pri konštantnom prúdení vzduchu) 

• Poškodený filter umožňuje prenikanie nefiltrovaného vzduchu do výmenníka tepla (riziko zanesenia) a do 

vetranej miestnosti. 

Zoznam náhradných filtrov nájdete uvedený v § 1.4. 

3. Kontrola a čistenie vnútra zariadenia: 

• Povysávajte akýkoľvek nahromadený prach zo zariadenia 

• Skontrolujte a opatrne povysávajte výmenník tepla, ak je to potrebné. Použite príslušenstvo kefiek na 
ochranné rebrá 

• Vyčistite značky po kondenzácii a usadeniny na vypúšťacej nádobe, ak sa vyskytujú 

5.2. Každých 12 mesiacov 

1. Skontrolujte výskyt akejkoľvek poplašnej signalizácie na ovládacom zariadení. V prípade výskytu poplašnej 
signalizácie vychádzajte z návodu na montáž. 

2. Skontrolujte stav zanesenia filtrov. Ovládacie zariadenie umožňuje nastaviť vopred zadefinovaný prah 
„zanesenia filtra" (pozrite si návod na montáž). Ak je to potrebné, vymeňte filtre. Príliš zanesené filtre môžu 
spôsobiť nasledujúce problémy: 

• Nedostatočné vetranie 

• Nadmerné zvýšenie rýchlosti otáčok ventilátora s následným vytvorením nadmernej úrovne hluku 

• Nadmerná spotreba energie (spotreba energie bude narastať exponenciálne až po zvýšenie straty tlaku 

pri konštantnom prúdení vzduchu) 

• Poškodený filter umožňuje prenikanie nefiltrovaného vzduchu do výmenníka tepla (riziko zanesenia) a do 

vetranej miestnosti. 

Zoznam náhradných filtrov nájdete uvedený v § 1.4 

3. Kontrola a čistenie vnútra zariadenia: 
- Povysávajte akýkoľvek nahromadený prach zo zariadenia. 
- Skontrolujte a opatrne povysávajte výmenník tepla, ak je to potrebné. Použite príslušenstvo kefiek na ochranné 
rebrá. 
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- Vyčistite značky po kondenzácii a usadeniny na vypúšťacej nádobe, ak sa vyskytujú. 
- Vyčistite vypúšťaciu nádobu. - Vyčistite 
vnútro obtoku. 

4. Údržba ventilátorov: 
Znova skontrolujte, či je napájanie vypnuté a ventilátory nebežia. 
Skontrolujte čistotu ventilátora. Vyčistite ho, ak je to potrebné, pričom dávajte pozor, aby ste nenarušili vyváže- nie 
kolesa ventilátora (neodstraňujte vyvažovacie spony). Odmontujte ventilátory, ak je to potrebné. 

5. Skontrolujte vzduchotesnosť zariadenia: 
Obzvlášť skontrolujte, či bočné prístupové panely sú dobre zatvorené a či sú vzduchotesné tesnenia v dobrom 
stave. Vymeňte ich, ak je to potrebné. 

___________________________________________________________________________________________ 
Napriek maximálnej pozornosti pri zostavovaní našej dokumentácie nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek 

chyby a/alebo opomenutia, ktoré sa môžu vyskytnúť. 
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Príloha: Kontrolný hárok s údajmi o inštalácii (musí sa vyplniť po začatí inštalácie) 

Montáž vykonal: 
Meno montéra: ____________________________________________ 
Názov spoločnosti:__________________________________________ 
Adresa:___________________________________________________ 
Telefón: __________________________________________________ 

Dátum montáže: ___/___/___ 
KONFIGURAČNÉ PARAMETRE: 

1 Model MURAL PX

2 Pracovný režim     CA LS CPs TQ
3 Ak je zvolený režim CA:     m³h K1 = 

 m³h K2 = 
 m³h K3 = 

4 Ak je zvolený režim LS:     Vmin = 
 Vmax = 
 m³hVmin =  
m³hVmax = 
 % na K3 = 

5 Ak je zvolený režim            CPs:       Priradený Pa =           V (alebo Pa) 
 % na K3 = 

6 % EXT/PUL     %
7 Poplašná signalizácia tlaku (len režimy CA / LS)                 Aktivovaná? áno / nie 

 Ak áno: 
 Automatické / Manuálne nastavenie 
 Spustenie: 
 Prívod: m³h 
                                     Pa 
Odvod:             m³h 
                                      Pa 

Na toto miesto uveďte všetky zmeny vykonané v rámci rozšíreného nastavenia, ak sa nejaké vykonali: 

HODNOTY ODČÍTANÉ Z DISPLEJA, KEĎ  JE MURAL PX V ČINNOSTI: 

1 Privádzané prúdenie vzduchu  m³/h 

2 Vstupný tlak Pa 
3 Odvádzané prúdenie vzduchu m³/h 
4 Výstupný tlak Pa 
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