
Lapač vody pre ventilačné jednotky Swegon CASA, ktorý je vybavený prípojkou kondenzátu (všetky jednotky W, R3 a R5). 
Kondenzát sa dopravuje cez produkt až k podlahovému odtoku. Lapač vody je tichý, pretože jeho konštrukcia zabraňuje prúdeniu 
vzduchu do výstupného potrubia. Lapač vody sa ľahko čistí cez čistiaci kryt v spodnej časti.

Upínacia spojka female 12-3 / 8 ”vnútorný závit Upínacia spojka pre Cu rúrku  12 mm ∅

Plavák
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* Vzdialenosť od spodnej 
časti ventilačnej jednotky 

Inštalácia. Pripojte lapač vody k prípojke na odvádzanie kondenzátu 
ventilačnej jednotky. Kondenzát sa odvádza do podlahového odtoku 
alebo podobne pomocou potrubia s vnútorným priemerom najmenej 
12 mm. Potrubie sa nesmie odvádzať priamo do odtoku. Potrubie 
nesmie mať druhý zachytávač vody alebo nesmie byť vedené 
vodorovne.
Upozorňujeme, že odlučovač vody je nainštalovaný vpravo hore. Horná 
strana je označená (A) na bočnej strane vodného uzáveru.
Ak inštalujete lapač vody pod skrinku alebo za práčku s naskladanou 
sušičkou bielizne, musíte sa ubezpečiť, že je prístupná pre údržbu a 
čistenie. Pod lapačom vody musí byť zabezpečený dostatočný voľný 
priestor, aby bolo možné otvoriť čistiaci kryt na jeho spodnej strane.

Servis. Vodný filter by sa mal opravovať najmenej raz ročne. Otáčaním otvorte čistiaci kryt. Vytiahnite nastavovač a plavák. Odstráňte 
všetky prítomné nečistoty a skontrolujte pohyblivosť plaváka. 
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