
7.0 Preventívna údr�ba 

 

 

 

 

Upozornenie: pred manipuláciou s prístupovými panelmi a/alebo ich otváraním sa musí vypnú� 
zariadenie a odpoji� napájanie pomocou hlavného vypínaèa nachádzajúceho sa na prednom paneli. 

 

Neodpájajte napájanie, pokia¾ je zariadenie v èinnosti. Ak sú nain�talované KWin a\alebo KWout, potom 

odpojte zodpovedajúce napájanie. 
 

Pravidelná údr�ba je rozhodujúca na zaruèenie dobrej èinnosti zariadenia na úpravu vzduchu a dlhej prevádzkovej 

�ivotnosti. Interval údr�by bude závisie� od danej aplikácie a od aktuálnych podmienok prostredia, ale v 
nasledujúcej èasti sú uvedené v�eobecné pokyny: 

 

 

7.1 POKIA" ZARIADENIE PRACUJE ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK 

 

Vymeòte filtre za súpravu náhradných filtrov. 
 

 

7.2 KA�DÉ 3 MESIACE 

 

- Skontrolujte výskyt akýchko¾vek alarmov na ovládacom zariadení. V prípade alarmu si pozrite èas� s rie�ením problémov. 
 
- Skontrolujte stav upchatia filtrov. Ovládacie zariadenie umo�òuje nastavenie vopred urèenej prahovej 

hodnoty �alarmu filtra�. Vymeòte filtre, ak je to potrebné. Filtre, ktoré sú príli� upchaté, mô�u 

spôsobova� nasledujúce problémy: 
 
- Nedostatoèné vetranie 
 
- Nadmerné zvý�enie otáèok ventilátora 
 
- Nadmerná úroveò hluku 
 
- Nadmerná spotreba energie (spotreba energie porastie exponenciálne voèi ve¾kosti 
 

poklesu tlaku na zachovanie kon�tantného prúdu vzduchu) 
 

- Nefiltrovaný vzduch prechádzajúci cez výmenník tepla (riziko upchatia) a do vetraných miestností. 
 

 

Zoznam súprav náhradných filtrov pre ka�dé zariadenie je mo�né stiahnu� z na�ej webovej stránky: www.lemmens.com/en/ 
 

- Kontrola a èistenie vnútra zariadenia: 
 
� Povysávajte akýko¾vek nahromadený prach v zariadení. 

 
� Skontrolujte a opatrne povysávajte výmenník tepla, ak je to potrebné. Pou�ite kefku na ochranu rebier. 

 
� Vyèistite akéko¾vek stopy po kondenzácii 

 

� V prípade zariadení PX odstráòte akéko¾vek nahromadené zbytky v odtokovej panvici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80                                                                         Návod na uvedenie zariadenia do prevádzky, obsluhu a údr�bu zariadenia � v2.8.2 a 2.7.0



7.3 KA�DÝCH 12 MESIACOV 

 

1. V prípade zariadení s rotaèným výmenníkom tepla (RX) skontrolujte tesnenia kefiek na 

rotaènom výmenníku tepla po obvode v kontakte s rámom: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je to potrebné, uveïte tesnenia kefiek bli��ie k výmenníku, aby sa zaistilo dobré tesnenie. 
 

2. V prípade zariadení RX skontrolujte napnutie hnacieho remeòa na rotaènom výmenníku tepla. Ak nie je 

�iadne napnutie alebo je remeò po�kodený, po�iadajte servisné oddelenie o výmenu remeòa. 
 

Ideálne by bolo, keby sa výmenník tepla vyèistil pomocou vysávaèa s jemným nadstavcom, aby sa zabránilo 

po�kodeniu vzduchových kanálov v rotore. Otoète rotor rukou, aby bolo mo�né povysáva� celý jeho povrch. Ak je 
výmenník tepla znaène zneèistený, mô�e sa vyèisti� pomocou prúdu stlaèeného vzduchu. 

 

3. V prípade zariadení s doskovým výmenníkom tepla (PX): 
 
� Vyèistite odtokovú panvicu 

 
� Vyèistite vnútro obtoku. Ak chcete získa� prístup dovnútra obtoku, musí sa otvori� s pou�itím sily, prièom 

postupujte nasledovne: umiestnite prepojovací vodiè medzi svorky IN4 a +12 V na obvodovej doske TAC5. Teraz 

je obtok otvorený bez oh¾adu na teplotné podmienky. 
 
� Po vyèistení obtoku nezabudnite odstráni� prepojovací vodiè medzi svorkami IN4 a +12 V. 

 
� Èistenie v�dy vykonávajte proti pravidelnému smeru prúdu vzduchu. 

 
� Èistenie sa smie vykonáva� len pomocou prúdu stlaèeného vzduchu, vysávania s jemným nadstavcom alebo 

prostredníctvom  
mokrého èistenia vodou a/alebo rozpú��adlom. Pred zaèatím èistenia zakryte pri¾ahlé funkèné èasti na ich ochranu. 

Ak sa pou�ije èistiaci roztok, nepou�ívajte rozpú��adlo, ktoré spôsobí koróziu hliníka alebo medi. 
 
4. Údr�ba ventilátorov: 
 

Znova skontrolujte, èi je vypnuté napájanie a èi nebe�ia ventilátory. 
 

Skontrolujte a vyèistite lopatky ventilátorov tak, aby sa odstránili nánosy neèistoty, prièom dávajte pozor, aby ste nenaru�ili 
vyvá�enie obe�ného kolesa  
(neodstraòujte vyva�ovacie spony). Skontrolujte obe�né koleso, aby ste sa uistili, �e nedo�lo k naru�eniu jeho vyvá�enia. 
Vyèistite alebo pomocou kefky oprá�te  
motor ventilátora. Mô�e sa tie� vyèisti� opatrným poutieraním handrièkou navlhèenou v roztoku vody a èistiaceho 

prostriedku. Vyèistite priestor ventilátorov, ak je to potrebné. Odmontujte ventilátory, ak je to potrebné. 
 
5. Skontrolujte tesnenia na zariadení: 
 

Uistite sa, �e sú boèné prístupové panely úplne zatvorené a �e sú tesnenia neporu�ené. Vymeòte ich, ak je to potrebné. 
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