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CASA R15-H Smart

- 360-1980 m3/h, 4x@315 mm

- Nezahffia ovladaci panel a modularne kable. Objednavajte ovladanie a modularne kéble osobitne
- Automatizacia vihkosti ako Standard (RH)

- In$talacia stojata, alebo podstropna

Kéd produktu Model CENA BEZ DPH;
Rekuperacné jednotky s prenosom vlhkosti:
R15HL0O0S00H CASA R15-H Smart L/R RH Rotaény rekuperator s prenosom vihkosti, bez dohrevu 9504,71 EUR

L/R = strana konzoly zapnuta na mieste. * Energeticka klasifikacia podla smemice EcoDesign, €ast 6 ((studena/strednaltepla).

Filtre:
R0915FS Sada nahradnych filtrov ISO ePM1 50% (F7) 172,82 EUR

Ovladacie prislusenstvo:
Biely nastenny ovladaci panel s farebnym displejom a dotykovymi tlagidlami pre zapustenu aj povrchovu intalaciu.

SC10 Dialkové dotykové ovladanie (pre riadeie 1-2 jednotiek ) 128,00 EUR
SC14 SC10 + modulamy kable 10 168,00 EUR
SC15 SC10 + modularny kable 10 m + montazny ram 183,00 EUR
SC16 SC10 + montazny ram 154,00 EUR
102SAK MontéZny ram, na povrchovi montaz ovladacieho panela 15,00 EUR
PMK20 Modularny kabel, 20 m a RJ9 adapter pre jednotky 45,00 EUR
604010 Modularny kabel 10m 30,00 EUR
Moduly Smart:

Pomocou svojho mobilného zariadenia mdzete ovladat a monitorovat svoju vnatornd klimu. Pripojte modul Smart Access k svojej ventilacnej
jednotke a k doméce; sieti.

SMA Modul Smart Access pre pripojenie na internet 292,00 EUR
SMAW Modul Smart Access + WLAN router 390,00 EUR
SMAG Modul Smart Access + 3G/4G mobilny router (bez SIM) 1132,00 EUR

Automatizacia budov:
Standardne ma vetracia jednotka dva konfigurovatelné | / O kanaly. Ak st potrebné dalSie pripojovacie body, ma vetracia jednotka priestor pre
samostatny pripojovaci kabel (SEC). Modbusovy pripojovaci modul (SEM) vam poskytuje roz§irené moznosti pripojenia k hlavnému systému.

SEM Modbusovy pripojovaci modul 74,00 EUR
SEC Prepojovaci kabel (konfigurovatelné |/ O) pre ventilaéné jednotky Smart 45,00 EUR
Automatickeé funkcie:

Pomocou interne namontovaného senzora je fahké pine automatizovat ventilaény systém vasho bytu.

SRHCO2 Automaticky systém Home / Away / Boost + automatizécia vihkosti (RH + CO2) 413,00 EUR
SRHVOC Automaticky systém kvality vzduchu + automatizacia vihkosti (RH + VOC) 413,00 EUR

Vodné chladice:

So vzduchovym chladi€¢om namontovanym v potrubi privadzaného vzduchu sa v rezidencii vytvori komfortné chladenie pripojenim okruhu
chladiaceho média alebo okruhu chladiacej vody k chladi¢u. Chladi¢ vzduchu sa ovlada automaticky z inteligentného riadiaceho systému
ventilaénej jednotky a nastavenia je mozné menit pomocou ovladacieho panela CASA Smart. Stcastou dodavky je: Vzduchovy chladic, pripojovaci
modul SET, pohon a 3-cestny ventil, transformator 24 V/, potrebné snimace a pokyny.

SDCW315 Externy vodny chladi€ s prisluSenstvom @315 2093,00 EUR

Vodné ohrievace:

V budovach vybavenych vodnym vykurovacim systémom sa méZze privadzany vzduch ohrievat vodovodnym ohrievacom vzduchu namontovanym
na potrubi. Ohrieva¢ vzduchu sa ovlada automaticky z inteligentného riadiaceho systému ventilacnej jednotky a nastavenia je mozné menit
pomocou ovladacieho panela CASA Smart. Su€astou dodavky je: Ohrieva¢ vzduchu, pripojovaci modul SET, pohon a 3-cestny ventil,
transformator 24 V, potrebné snimace a pokyny.

SDHW315 Externy vodny ohrievac s prisluSenstvom @315 1953,00 EUR

Reverzibiny vodny vymennik (chladenie/kirenieffiltrcia) s pripojenim na TC:

V objekte vybavenom tepelnym Eerpadlom zemného zdroja je mozné do potrubia vonkajSieho vzduchu inStalovat solny ohrievaé / chladi¢
tepelného Eerpadla. V zime ohrieva nasavany vzduch a zaistuje maximalnu ucinnost ventilaénej jednotky aj pri extrémnom chlade. V lete sa
médium v zemnom okruhu pouziva na chladenie budovy. Regulaéna technolégia v systéme CASA Smart automaticky zaistuje optimalne vyuZitie
ohrievaca / chladi¢a vzduchu po cely rok. Sucastou dodavky je: vykurovacia / chladiaca Spirala, nastenny drziak / stropny montazny ram, efektivny
Stvorradovy vzduchovy chladi€ pre chladiace médium, pripojovaci modul SET, hruby filter, potrebné snimace a pokyny a odkvapkavacia miska na
kondenzovanu vodu: kondenzovana voda vystup s vonkaj$im zavitom 3/8 .

SDHW250F  Externy reverzibilny vodny vymennik (chledi¢/ohrievac) s prisluSenstvom @250, G4 1624,00 EUR



Elektrické ohrievace:

Méze byt pouzity na predohrev a je umiestneny vo vonkajSom vzduchovom potrubi, aby sa zabezpecilo nepretrzité vetranie za velmi chladnych
podmienok a aby sa umoznilo vyvazenie (funkcia vymeny / funkcia pre odsavac par) vo vzduchotechnickej jednotke bez integrovaného ohrievaca
vzduchu na predohrev. Ak sa ma ohrievac¢ vzduchu instalovat ako predhrievag, je potrebné do potrubia pred predhrievaGom namontovat filter FLK.
Do potrubia privadzaného vzduchu je mozné umiestnit aj elektricky ohrieva¢ vzduchu, ktory sluzi ako dohrieva¢ na udrzanie prijemnej teploty
privadzaného vzduchu vo velmi chladnych podmienkach. Elektricky ohrieva¢ potrubia ma zabudovanu reguléciu a je ovladany priamo z ventilanej
jednotky. Pripojenie ohrievaca sa vykonava pomocou samostatného Napéjacieho zdroja 230 V. Si¢astou dodavky je: ohrieva€ vzduchu,
pripojovaci modul SET, potrebné snimace a pokyny

SDHE315-1T  Externy elektricky ohrieva¢ @315, 1200W 705,00 EUR
SDHE315-2T  Externy elektricky ohrieva¢ @315, 2000W 735,00 EUR
FLK315 Externa komora s predfiltrom @315mm, G4 275,00 EUR
Ostatné doplnky:

Pouziva sa na pripojenie externého prisluSenstva, napriklad klapky, potrubnych cievok atd.

POWER24V20W SET / zdroj energie pre akéné Eleny 56,00 EUR
SET Pripojovaci modul na riadenie externého ohrievaca/chladi¢a namontovaného v potrubi / riadenie extemych klapiek 110,00 EUR

Funkcia konstantného tlaku v potrubi inteligentnej ventilatnej jednotky sa pokusa regulovat otacky ventilatora tak, aby sa udrzal tlak v potrubi na
nastavenej hodnote. Pre kazdy prevadzkovy rezim (vonkajSia prevadzka, doméaca prevadzka, zosilnenie) by sa mali uréit individualne hodnoty
nastavenia tlaku v potrubi. Pri pouZiti funkcie kon$tantného tlaku v potrubi je mozné prevadzkovy rezim prepnut ako obvykle.

PTH Regulacia PTH pre konstantny tlak v potrubi 280,00 EUR

Kanalové uzatvaracie klapky typu 4 a pohon klapky 24 V so spatnou pruzinou. Klapka sa zatvori v pripade vypadku pradu alebo alarmu, ked existuje
riziko zamrznutia. Pohon klapky je elektricky spojeny s modulom CASA SET. Modul SET a 24 V adaptér sa objednavaju osobitne podfa potreby.

SDD315 Externa klapka CASA @315 24V 675,00 EUR
Ceny: Uvedené ceny su cennikové bez DPH
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