
                                                         Obrázky sú len ilustračné.                 

 

Technický manuál 

Elektródový parný zvlhčovač 



2                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

 

Bezpečnostné informácie 3-4 

Prehlásenie o zhode 5 

RoHS deklarácia 6 

Obsah dodávky 7 

Rozmery a hmotnosti 8 

Komponenty zvlhčovača po častiach   9 

 

Montáž na stene 

Postup montáţe 10 

Krok 1 - Umiestnenie a upevnenie na stene    11-12 

Krok 2 - Pripojenie vody 13 

Krok 3 - Umiestnenie parnej distribučnej trubice 14 aţ 21 

Krok 4 - Výstup kondenzátu 22 

Krok 5 - Elektrické zapojenie 23 aţ 36 

Krok 6 - Zapojenie riadenia 37 

Nastavenie 38 
 

Ovládanie systému 

Menu informácií pre uţívateľa 39-40 

Menu stav zvlhčovača 41 

Menu zmeny konfigurácie zvlhčovača 42 aţ 44 

 

Údržba 

Príručka pre údrţbu varnej nádoby 45 

Výstraha 46 

Zobrazené odkazy 47 

 

Údržba 

Výstraţné signály 48-49 

Výmena základnej dosky 50 

Čistenie varnej nádoby 51 

Údrţba ventilov 52-53 

Zoznam náhradných dielov 54 aţ 57 

ELECTROVAP MC2 

OBSAH 



3                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

ELECTROVAP MC2 

Bezpečnostné informácie 

DÔLEŢITÉ 

Prosím prečítajte si, dbajte a nasledujte priložené bezpečnostné 
infomrácie a výstražné štítky vo vnútri zvlhčovača pred montážou alebo 
údržbou.  

 
 

Výstraţné & bezpečnostné symboly 
 

Výstraha: Tento symbol je pouţívaný pre signalizáciu nebezpečenstva úrazu 
alebo potenciálneho poškodenia systému. 
 
 
 

Varovanie: Vo vnútri zvlhčovača je prítomné vysoké napätie. Všetky práce 
týkajúce sa elektro-inštalácií musia byť realizované odborným a 
kvalifikovaným personálom. 
 
 
 
Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia! Zvlhčovač ElectroVap MC2 vyrába 
počas prevádzky paru a preto sa  povrch a pracovné potrubia stávajú veľmi 
horúce. Presvedčte sa, ţe zariadenie nie je horúce aţ potom s nim 
manipulujte.  

 
 
 

Výstraha: Konečný uţívateľ by mal zabezpečiť, ţe zariadenie bude 
zlikvidované  podľa platných, miestne príslušných predpisov. 

 
 
 

Dodávka a uskladnenie 

Akákoľvek škoda alebo poškodenie počas dodania by malo byť oznámené 
prepravcovi doporučeným listom do 3 pracovných dní a tento by mal byť postúpený 
výrobcovi Devatec alebo príslušnému obchodnému zastúpeniu.  

Doporučuje sa, aby zvlhčovač ElectroVap MC2 bol zabalený v jeho prepravnom balení 
tak dlho, ako je to len moţné aţ do montáţe. Ak zvlhčovač musí byť pred montáţou 
uloţený na sklad, musí byť skladovaný v suchom prostredí a musí byť chránený pred 
fyzickým poškodením, prachom, mrazom, daţďom a vlhkosťou. Nedoporučuje sa 
doba skladovania viac ako 6 mesiacov.  



4                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

ELECTROVAP MC2 

Bezpečnostné informácie 

Všeobecné 

Tento manuál obsahuje všetky detaily potrebné pre projektovanie a montáž zvlhčovača 
ElectroVap MC. Okrem toho sú v ňom zahrnuté podrobnosti pre preberanie a údržbu.  
Tento manuál je určený pre použitie inžiniermi a riadne vyškoleným technickým personálom. 
Údržba, servis alebo opravy môže vykonávať len skúsený a kvalifikovaný personál, zákazník 
je zodpovedný  za zabezpečenie ich kvalifikovanosti. 
Akékoľvek riziko alebo nebezpečenstvo, najmä pri práci z rebríka alebo plošiny, by malo byť 
identifikované skúseným zástupcom Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a mali 
by byť vykonané účinné riadiace opatrenia. 
Distribútor nebude mať žiadnu zodpovednosť, ak akékoľvek poškodenie, poranenie alebo 
nehoda bude odvoditeľná od nepozornej, nevhodnej, nedbalej alebo nesprávnej prevádzky 
zariadenia, spôsobenej úmyselne alebo neúmyselne. 
Vždy odstavte dodávku elektriny a vody predtým, než začnete akúkoľvek údržbu. 
Vyvinuté bolo maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky detaily uvedené v tomto 
manuáli sú správne, avšak s ohľadom na veľký rozsah podmienok, s ktorými sa stretávame 
vo vzduchotechnických systémoch, predložené informácie by sa mali použiť len ako vodítko. 
V prípade pochybností kontaktujte vaše obchodné zastúpenie. 
 

 

Správne pouţívanie 

Zvlhčovače ElectroVap MC2 sú určené len na používanie do vzduchotechnických systémov, 
alebo pre priame zvlhčovanie vzduchu. Akákoľvek iná aplikácia nie je uváženým použitím pre 
zamýšľaný účel. Výrobca nemôže byť braný na zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá je 
výsledkom nesprávneho použitia. 
 
 

Voda 
Zvlhčovače ElectroVap MC sú skonštruované na použitie s vodou z vodovodu,  s 
demiralizovanou vodou upravenou reverznou osmózou alebo zmäkčenou vodou. V žiadnom 
prípade sa nepokúšajte zaviesť do systému akúkoľvek inú kvapalinu alebo chemikáliu. 
Dodávaná voda by nemala prekročiť tlak 6,0 bar a montáž by mala byť v súlade s miestnymi 
predpismi. 
 
 

Elektrika 
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, musia byť vykonávané len skúseným a 
kvalifikovaným technickým personálom (napr. elektrikári alebo technici s primeraným 
zaškolením). Zákazník je zodpovedný za zabezpečenie ich kvalifikovanosti.  
Je povinnosťou elektromontéra zabezpečiť, aby sa použili vhodne dimenzované káble a MCB 
ochrana. Dbajte, prosím, na miestne predpisy, týkajúce sa zabezpečenia elektrickej 
inštalácie. 
 
 

Záruky 

Dvojročná záručná lehota — náklady a práca — je aplikovateľná na časti zvlhčovača 
ElectroVap MC2 s výnimkou spotrebného materiálu (ventily, varné nádoby alebo časti varnej 
nádoby) za predpokladu dodrţania podmienok správneho pouţívania a podmienky 
vykonávania pravidelnej údrţby. Neschopnosť špecifikovať a namonovať originálne časti a 
príslušenstvo zruší našu záruku.  
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       POUŽITÉ DIREKTÍVY 
 

Direktíva o elektromagnetickej kompatibilite:       89/336/EEC, 2004/108/EC 
Nízkonapäťová direktíva:                                     73/23/EEC, 2006/95/EC 
Strojná direktíva:                                                  98/37/EC, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/392/EEC 
 
Normy, ku ktorým je konformita deklarovaná: 
 
EN 61000-6-3  : Elektromagnetická kompatibilita generuje požiadavky (obytné, komerčné a ľahkého prie-
myslu) 

EN 55022 trieda B prebiehajúce a vyžarujúce emisné limity) 
 

EN 61000-6-2 : Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – všeobecné normy – odolnosť voči priemyselnému 
prostrediu 

EN 61000-4-3 : Skúška odolnosti radiačný, rádiovo-frekvenčný, elektromagnetického poľa  
EN 61000-4-6 : Odolnosť voči rušeniu rádiovými vlnami 
EN 61000-4-4 : Skúška odolnosti proti elektrickým rýchlym prechodom /horeniu  
EN 61000-4-5 : Skúška odolnosti proti prepätiu 
EN 61000-4-2 : Skúška odolnosti voči elektrostatickému výboju 

 
EN 60204-1 : Bezpečnosť strojových zariadení – Elektrické zariadenia strojov – časť 1: všeobecné požia-
davky  
 
EN 292 časti 1 & 2 : Bezpečnosť strojových zariadení základný princíp mechanickej konštrukcie. 

       

Názov a adresa výrobcu 
 DEVATEC SAS 
 Rue Saint Eloi 
 76550 Ambrumesnil - FRANCÚZKO 
 

Autorizované obchodné zastúpenie 
   EMES s.r.o. 
   Trieda SNP 75 
   974 01 Banská Bystrica 
  

Typ zariadenia 
 ELECTROVAP MC 
 

Názov a séria zariadenia: 
 ELMC 
 

Rok výroby 
 2001 
 

My dole podpísaní týmto prehlasujeme, že hore špecifikované zariade-
nie je v súlade s horeuvedenými direktívami a normami. 
 
 
Mr FRAMBOT Jean-François 
Výkonný riaditeľ 
Dátum:  02.07.2007 

ELECTROVAP MC2 

Prehlásenie o zhode 
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ELECTROVAP MC2 

RoHS deklarácia 

 
 

devatec sas 
Rue Feu St Eloi 
76550 Ambrumesnil 
France 
  
 
 
 
 
        
Potvrdzuje, ţe parný zvlhčovač ElectroVap ELMC je vyrobený v zhode s európskymi predpismi  
2002/95/EU (RoHS). 
            
Tento metodický pokyn upravuje po 1. júli 2006 použitie ortuti, kádmia, olova (spájkovacie 
procesy), chrómu VI, ako aj PBB a PBDE. Parné zvlhčovače ELMC vyrobené 
pred týmto dátumom môžu obsahovať vyššie uvedené materiály.   
  
 
 
Meno: MINFRAY Jean-Marie 
Funkcia: R&D Engineer 
Dátum: 05.06.2008 
 
 

Podpis: 
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Čo obsahuje balík? 

1. Jeden parný zvlhčovač ElectroVap ELMC2 dodaný s jednou, dvomi alebo tromi varnými 
nádobami na jedno pouţitie alebo čistiteľnými, podľa objednaného modela spolu s ON/OFF 
alebo proporcionálnym riadením.  

2. Jedna 500mm dlhá pruţná hadica s 3/4” závitom (s pračkovým) pre pripojenie vody z 

vodovodu. 

3. Ø 25 mm odvodňovacia hadica: 
 ELMC 5 aţ 30: 1 hadica dlhá 1,0 m.  
 ELMC 40 aţ 60:  2  hadice o dĺţke 1 m a 1,2 m kaţdá samostatne  
 ELMC 90:   3 hadice o dĺţke 1,0 m, 1,2 m a 1,8 m 
 
4. Svorky hadice: 
 ELMC 5 aţ 30: 3 svorky  (2 svorky pre parnú hadicu a 1 svorka pre odvodňovaciu hadicu) 
 ELMC 40 aţ 60: 6 svoriek (4 svorky pre parné hadice a 2 svorky pre odvodňovacie hadice) 
 ELMC 90:   9 svoriek (6 svoriek pre parné hadice a 3 svorky pre odvodňovacie hadice) 

ELECTROVAP MC2 

Obsah dodávky 

1 3 2 4 

Akákoľvek škoda alebo poškodenie počas dodania by malo byť oznámené 
prepravcovi doporučeným listom do 3 pracovných dní a tento by mal byť postúpený 
výrobcovi Devatec alebo príslušnému obchodnému zastúpeniu.  

Je odporúčané, aby zvlhčovač ElectroVap MC2 bol zabalený v jeho prepravnom 
balení tak dlho, ako je to len moţné aţ do montáţe. Ak zvlhčovač musí byť pred 
montáţou uloţený na sklad, musí byť skladovaný v suchom prostredí a musí byť 
chránený pred fyzickým poškodením, prachom, mrázom, daţďom a vlhkosťou. 
Nedoporučuje sa doba skladovania viac ako 6 mesiacov.  
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ELECTROVAP MC2 

Rozmery & hmotnosti 
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Rozmery v mm  Hmotnosť v kg 

 

Parný zvlhčovač 
Vstup 
vody 

Výstup 
pary 

Rozostup 
parného 
výstupu 

Odvod. 
výstup 

Rozostup 
odvod. 
výstupu Prázd

ny 
Prevád
zková 

Model A B C D E F G H 

ELMC 5 aţ 15-2 475 540 217 215 355  
 355   15 23 

ELMC 20 aţ 30 550 680 272 270 410  
 410   22 37 

ELMC 40 aţ 60 845 680 272 270 400 300 400 300 30 60 

ELMC 90 1075 680 272 270 380 275 380 275 45 90 

ELMC  
5 až15-2 

ELMC 40 až 60 ELMC 90 

ELMC  
20 až 30 
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ELECTROVAP MC2 

Komponenty zvlhčovača po častiach 

Zvlhčovač ELMC 5-30  zobrazený po častiach 
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1 Parná hadica 

2 Hadica pre prívod vody 12x16mm 

3 Svorka hadice 16x25mm 

4 Prepadová hadica 18x22m 

5 On/Off kolískový spínač 

6 Stand-by kontrolka 

7 Izolačná priechodka 

8 Odvodňovacia miska (vrch) 

9 Napúšťací ventil 

10 LCD displej (Ref 500600/3) 

11 Diaľková informačná doska (opcia) 

12 Výkonový stykač 

13 Elektrická doska (Ref 500101/05) 

14 Prepadova nádrţka 

15 Vypúšťací ventil 

16 Filter varnej nádoby 

17 Varná nádoba 

18 Elektróda z nerezového plechu 

19 Elektróda vysokej úrovne vody 

20 Kábel elektródy vysokej úrovne vody 

21 Silový elektródový kábel 

22 Hadica prívodu vody do varnej 
nádobky 18x22 mm 

23 Pruţná hadica pre vstup vody 3/4” F 

24 Svorka hadice 12x22 mm 
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ELECTROVAP MC2 

Postup montáže 

 
Všetky práce týkajúce sa elektrickej inštalácie musia byť vykonané odborným a 
kvalifikovaným personálom.  
 
Prosím prečítajte si, dbajte a postupujte podľa priloţených informácií pre montáţ 
zvlhčovača a pary, vody a elektrických sietí.  
 

Pre ďalšiu technickú pomoc neváhajte kontaktovať devatec. 
 
Nedodržanie požiadaviek pre montáž zákazníkom zruší platnosť vašej záruky.  

Kroky 
 
Krok 1 - Umiestnenie a upevnenie na stene 
Krok 2 - Pripojenie vody 
Krok 3 - Umiestnenie parnej distribučnej trubice 
Krok 4 - Výstup kondenzátu 
Krok 5 - Elektrické zapojenia 
Krok 6 - Zapojenie riadenia 
 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 

Kroky 5- 6 

Krok 1 

Krok 4 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 1 

Tipy pre montáţ : 

 Parný zvlhčovač by mal byť prevádzkovaný v miestnosti o teplote 5°C aţ 40°C a s relatívnou 
vlhkosťou niţšou ako 80%.   

 Keď je v prevádzke, jeho zadná časť sa zohrieva (60°C), takţe nezaveste parný zvlhčovač na 
stenu citlivú na teplo povrchu.  

 Parné zvlhčovače devatec boli vyvinuté pre vertikálne umiestnenie na stene. Pred montáţou 
sa presvedčte, či povrchový materiál je dostatočne silný na udrţanie zvlhčovača.  

Najlepšie výkony parného zvlhčovača sa dosiahnú, keď je dĺţka parného vedenia  urobená na 
krátku vzdialenosť od parného zvlhčovača. (pozri stranu č. 21). 

Berte ohľad na voľný priestor okolo parného zvlhčovača, aby bol umoţnený ľahký prístup za 
účelom vykonania údrţby (pozri nákres niţšie). 

Ako namontovať parný zvlhčovač na stenu 

600 mm 600 mm mini

50
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m
m
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m
m
 m

in
i

1250 mm



12                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 1 

Poznámka : 

  Pouţite vybavenie pre montáţ a materiál vhodný pre povrch, na ktorom má parný 
zvlhčovač (jednotka) byť zavesený.  

 Rozmery uvedené niţšie sú pre skrinky bez dverí.   

A

DETAIL A

R4

R6

10 20

 Rozostupy dier v mm  

Model A B C D E F G H 

ELMC 5 do 15-2 21 110 425  40 21 425 385 
 

ELMC 20 do 30 41 110 467  40 21 507 525 
 

ELMC 40 do 60 41 110 760  40 21 800 525 
 

ELMC 90 41 110 455 535 40 21 1030 525 

40

507 1030

467

41

11
0

11
0

41

40

21

41 41

455 535

O
6

2 x 

O
6

2 x 

A A A A

B BC C D

GG

F

E E

21F

52
5

H 52
5

H

Postup: 

 Označte a vyvŕtajte otvorty pre 6,0 mm skrutky (ako v tabuľke pre rozostupy dier): ELMC 
5 aţ 60: 4 montáţne skrutky,  ELMC 90: 5 montáţnych skrutiek. 

 Vloţte hmoţdinky do vyvŕtaných dier a vrchné skrutky. Nechajte trčať asi 10mm pre 
zavesenie skrinky. 

 Zaveste skrinku a vyrovnajte ju vertikálne a horizontálne. Zaskruktujte horné skrutky a 
potom dolné skrutky. 

Detail visiacej 
dierky 

Montáţ na stenu 

ELMC 5 do 60 ELMC 90 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 2 

Poţiadavky: 

 Princíp fungovania elektródového parného zvlhčovača je elektrolýza, počas 
ktorej elektrický prúd prechádza cez elektródy z nerezového plechu 
ponorené vo vode vodivej pre minerálne soli, ktoré obsahuje. 

 Parný zvhlčovač ElectroVap je schopný vyrábať paru z 3 rôznych kvalít 
vody, ktoré majú nasledovné  zloţenia: 

 Mestská voda alebo surová voda: tvrdosť vody TH by mala byť  medzi       
0 až 40° Francúzskych stupňov a vodivosť medzi 1000µ až 350µS/cm 

(Micro Siemens na centimeter). 

 Zmäkčená voda: voda upravená sodíkovou/vápnikovou permutáciou ţivice. 
 Odmeraná hodnota TH by mala byť tak konštantná, ako je to len moţné  a 

medzi 0° až 2°F.  
 Je nevyhnutné, aby údrţba zmäkčovačov bola naprogramovaná pre objem 

spotrebovanej vody, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii soli  vo 
zvlhčovačio po ukončení cyklu  regenerácie (pozri pouţívateľskú príručku 
zmäkčovača). Duplexné zmäkčovače sú v tomto ohľade pre Váš parný 

zvlhčovač najvhodnejšie. V prípade nejasností kontaktujte devatec. 
 
 Demineralizovaná voda: jedná sa o úpravu vody reverznou osmozou alebo  

chod cez ţivice. 
 Parný zvlhčovač ElectroVap je schopný pracovať s demineralizovanou 

vodou s minimálnou kvalitou 30µS/cm. Čajová lyţička sódy bikarbóny musí 
byť pridaná na začiatku pre naštartovanie výroby pary.  

 
 Do vody nesmú byť pridané žiadne chemické látky akéhokoľvek 

druhu (chlór, dezinfekčný prostriedok, ozón… ). Niektoré vlastnosti 
vody môžu tvoriť penu, čo môže narušiť správne FUNGOVANIE 
parného zvlhčovača. Ak vo zvlhčovači dôjde k vyššie uvedenému, 
informujte sa prosím u výrobcu Devatec o ďalšom postupe.  

PRIPOJENIE VODY 

Odporúčania pre vodu z vodovodu: 

  Sluţby čerstvej studenej vody by mali byť pouţité pre napájanie jedntoky. 
Tlak vody by nemal prekročiť 6 barov a nemal by byť niţší ako 1 bar  s 
teplotou vody niţšou ako 40°C.  

 Prívod vody je umiestnený na spodnej strane jednotky. Všetky parné 
zvlhčovače ELMC sú dodávané s hadicou dlhou 500 mm pre prívod vody s 
3/4 " pripojením s vnútorným závitom napojiteľným k prívodu studenej 
vody. Spätný ventil by mal byť umiestnený na prívode studenej vody a 
prípojka studenej vody do zariadenia.  
 
Parný zvlhčovač ELMC používa vodu pre výrobu pary, takže únik 
kvapaliny môže spôsobiť potenciálne škody.  
Ak sa požaduje inštalácia v podhľade alebo nad hlavnou 
miestnosťou, ako sú múzeá, výstavné a laboratórne priestory, uistite 
sa, že podlaha pod zvlhčovačom je vyrobená z nepremokavých 
materiálov (so zariadeniami pre odvodnenie), pre odolanie voči 
rozliatej vode počas údržby, alebo v prípade, ak nastane problém. 

b 
a 

Hladina vody musí byť 
medzi « a » a « b » pre 
maximálnu kapacitu varnej 
nádoby. 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

 Para z varnej nádoby vstupuje do vzduchotechnického potrubia cez parnú distribučnú trubicu. 
Za účelom dosiahnutia  optimálneho výkonu zvlhčovače odporúča sa , aby ak je to možné boli tieto 
usmernenie dodržané.  
  
 K dispozícii sú dva priemery distribučných trubíc pre prívod pary: Ø 25 mm a Ø 40 mm 

PARNÁ DISTRIBUČNÁ TRUBICA 

 ELMC model 5 aţ 15-2 20 aţ 30 40 aţ 60 90 

Počet parných 
trubíc (s) 

1 1 2 3 

Priemer na 
vstupe pary (1) 

Ø 25mm Ø 40mm Ø 40mm Ø 40mm 

Priemer pre 
odvod 
kondenzátu (2) 

Ø 8mm Ø 8mm Ø 8mm Ø 8mm 

Tabuľka pre výber parnej distribučnej trubice 

 Počet parných distriučných trubíc a ich priemer závisí od modelu zvlhčvača. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aby sa dosiahli najlepšie parametre rozdelenie pary, vyberte najdlhšiu moţnú distribučnú 
trubicu, ktorá vojde do vzduchotechnického potrubia. 
 
 Štandardné parné distribučné trubice sú dostupné v oboch priemeroch v dĺţkach: 110, 290, 
590, 790, 1000, 1250 and 1500 mm. 
 
 

1 Vstup pary 

2 Odvod kondenzátu 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

Miešacia dĺţka alebo  parný pruh « D » 

 
 Určitá dĺţka je poţadovaná, aby sa para vychádzajúca z panej distribučnej trubice vstrebala 
do vzduchu. Po celú túto dlţku, označenú ako miešacia dlţka, para môţe byť viditeľná v prietoku 
vzduchu ako hmla, ktorá môţe skondenzovať vo forme vody na kaţdej prekáţke umiestnenej v nej. 
Aby sa zabránilo kondenzácii, táto miešacia dĺţka by mala byť vypočítaná pred umiestnením parnej 
dsitribučnej trubice.   
 

Ako vypočítať miešaciu dĺţku « D » 

 
 S cieľom zistiť miešaciu dĺţku, môţe byť pouţitá priloţená výpočtová tabuľka: 
 
 RH1 = relatívna vlhkosť vzduchu pred zvlhčovaním v %. 
 RH2 = relatívna vlhkosť vzduchu po zvlhčovaní v %. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D mini = minimálna miešacia dĺţka v metroch (m). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Táto výpočtová tabuľka sa pouţíva pre teploty medzi 10 a 25 °C. Pre niţšie teploty, kontaktujte 
výrobcu.  
 

UMIESTNENIE PARNEJ DISTRIBUČNEJ TRUBICE 

 RH1  vzduch na vstupe (%) 

 5 10 20 30 40 50 60 70 

RH2  vzduch na 
výstupe (%) 

Minimálna miešacia dĺţka « D » v m. 

40 0.9 0.8 0.7 0.5 - - - - 

50 1.1 1 0.9 0.8 0.5 - - - 

60 1.4 1.3 1.2 1 0.8 0.5 - - 

70 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1 0.7 - 

80 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 0.8 

90 3.5 3.4 3.2 2.9 2.7 2.4 2.1 1.7 

      pred / po ventilátore                                 pred / po ohrievači/filtri 

D D 1.5 x D 5cm 

2,5 x D pred filtrom tenkých častíc 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

Humidistat regulátor vysokej vlhkosti vzduchu musí byť namontovaný do vzduchotechnického 
potrubia, aby zastavil produkciu zvlhčovača v prípade, že úroveň vlhkosti prekročí nastavenú 
hodnotu.  
 
 
V prípade, že odporúčané vzdialenosti nebude možné splniť, obráťte sa prosím na Devatec 
alebo na oprávneného zástupcu pre alternatívne riešenie.  
 
 
 
Ak presné hodnoty nemožno dosiahnuť, vzdialenosť 2 m, je potrebné považovať za 
minimálnu vzdialenosť medzi parnými distribučnými trubicami a prekážkou a 3/4m pred 
snímačom alebo hygrostatom. 
 

 Pred prípojom       pred vstupom vzduchu                    pred snímačom vlhkosti 

D 

D 

5 x D 

0,5 x D  

Pred / po zúžení       pred rozšírením                 pred zakrivením 

D 

0,5 x D  
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

UMIESTNENIE PARNEJ DISTRIBUČNEJ TRUBICE 
  
Prosím dodržte nasledujúce rozmery a priestory podľa Vašej konfigurácie. Pre ďalšie 
informácie prosím kontaktujte Devatec alebo jeho splnomocneného zástupcu.  
 

H1 = 110mm = minimálna výška medzi spodnou časťou potrubia a osou parnej distribučnej trubice. 
H2 = 140mm = minimálna vzdialenosť medzi dvomi distribučnými trubicami. 
H3 = 160mm = minimálna výška medzi vrchnou časťou potrubia a osou parnej distribučnej trubice. 

Vzdialenosť H3 môţe byť najkratšia 80 mm v prípade, ak je distribučná trubica   
namontovaná pod uhlom 30 aţ 45°. 

 Šipka ukazuje smer prúdenia vzduchu. 
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1D

15°

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

UMIESTNENIE PARNEJ DISTRIBUČNEJ TRUBICE 

Vo vertikálnych potrubiach, kde je prúdenie 
vzduchu smerom hore alebo dole, parná 
distribučná trubica (trubice) musí byť  
naklonená  o uhol 15°. 

59
0

47
,2d/2

d

30
°

à 
45

°

1H3

V potrubí s obmedzenou výškou, distribučná trubica 
(trubice) môţe byť naklonená o uhol 30 aţ 45° aby sa 
dosiahla minimálna výška 80mm.  

D = Miešacia dĺţka 
d = Priemer potrubia 

EXPRESSPACK 

 ExpressPack Armstrong je na mieru 
vyrobený systém parného zvlhčovania, aby 
vyhovoval vašej konfigurácii a bol pripravený na 
montáţ do ventilačného potrubia. 
 
 To umoţňuje mať parné pruhy (miešacie 
dĺţky) krátke iba 600mm. Pre ďalšie informácie 
prosím kontaktujte Devatec, alebo jeho 
splnomocnené obchodné zastúpenie.    
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

 Pre zaistenie čo najlepšej distribúcie pary, odporúčame montovať parné distribučné trubice  
obidvoch priemerov podľa dvoch metód opísaných nižšie.  

MONTÁŢ 

O
5

4 X 

100

1
4

0

1
2

4

84

8

8

3
6

9
0

Ako montovať na potrubie (podrobne) 

Ako priloţiť koniec trubice ( vo vnútri potrubia ) - podrobne 

O
5 Koniec parnej distribučnej trubice by mal byť pripojený na potrubie kotviacou skrutkou Ø 5 

mm, vedenou  od otvoru  upínacej dosky aţ po vonkajšok potrubia a pripevnenou dvomi 
maticami (metóda 1). Rám pripojený do vnútornej časti potrubia môţe byť tieţ pouţitý - a 
5mm skrutka a matica sa pouţívajú na upevnenie trubice na rám. (metóda 2).  

Parné trubice musia byť 
zaskrutkované na ventilačné 
potrubie upínacou doskou so sadou 
4 skrutiek a matíc Ø 5  mm. 
Dĺţka skrutiek sa určí  podľa hrúbky 
ventilačného potrubia.  

Parná distribučná trubica  
musí byť vo vodováhe s 
potrubím. 

Kotviaca skrutka 

Metóda 2 Metóda 1 

Rám 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

1. Odporúčame pouţiť hadice z ponuky Devatec. 
  Pozn.: ak je parný zvlhčovač spúšťaný po prvýkrát, môţe byť cítiť zápach horenia, špeciálne 

vtedy, ak sú namontované nové parné hadice. Toto je normálne a časom sa tento zápach 
stratí.  

 
2. Výber parnej hadice : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Parný zvlhčovač ELMC môţe byť pouţitý pre pretlak (P), ktorý má nasledovné parametre: 
  

 Ak P je  niţší ako 150mm CE (vodný stĺpec) t.j. 1470Pa. 
 

  Ak P je medzi 150mm CE a 300mm CE, musí byť pouţitá ako opcia naša prepadová 
nádrţka 

 

4. Prosím dodrţujte odporúčania pre montáţ parných hadíc uvedené dole, podľa jedného z 
dvoch uvedených príkladov, najvhodnejšieho vašej montáţi. Sada svoriek pre parné hadice sú 
dodávané pre zaistenie správnej montáţe.   

 Parný zvlhčovač by mal byť umiestnený do vzdialenosti 3m od parnej distribučnej trubice. Ak 
je vzdialenosť väčšia ako 3 m, musí byť pouţitá zaizolovaná oceľ alebo medená rúrka s o niečo 
väčším priemerom. 

VÝSTUP PARY 

Model ELMC 5 aţ 15-2 20 aţ 30 40 aţ 60 90 

Počet výstupov 
pary 

1 1 2 3 

Výstup pary Ø Ø 25mm Ø 40mm Ø 40mm Ø 40mm 

Polomer ohybu pre parné hadice : 
 -  Ø 25 mm hadica = 250 mm minimálny polomer 

 -  Ø 40 mm hadica = 400 mm minimálny polomer 

Príklad a 

Príklad b 

D 8mm condensate hose to 
drain 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 3 

Ventilačná jednotka 

0,50m mini 

3m maxi 

1m mini 

15° 

X1 X2 

Odvod 
kondenzátu Odvod 

kondenzátu 

 
A B C D E 

Hmotnosť 
Kg 

dB 
Kg/h maxi 

výstup 
m3/h Kompatibilný s F 

CVMC1 400mm 195mm 165mm 330mm 35mm 35mm 4.6 35 10 150 ELMC2 5 aţ10 

CV2 520mm 260mm 350mm 360mm 80mm 12 38 20 300 
ELMC2 15-2 aţ 

20 
35mm 

EHFIII 495mm 356mm 406mm 406mm 44mm 15 48 55 780 ELMC2 30 taţ50 51mm 

Celkové rozmery ventilačných jednotiek 

Redukcia 

3m mini 

CVMC1 

Tri ventilačné jednotky umoţňuje pouţitie parného zvlhčovača 
priamo v priestore, kde nie je k dispozícii vzduchotech. potrubie. 
 
Ventilačné jednotky CV2 a EHFIII nemôţu byť umiestnené priamo 
na vrchnú časť parného zvlhčovača (pozri priloţené obrázky). 
Vzdialenosť medzi zvlhčovačom a ventilačnými jednotkami by 
nemala presiahnuť 3 m. 
 
Pripojenie parnej hadice medzi parným zvlhčovačom a 
ventilačnými jednotkami je urobené cez redukciu, pre jednotky 
katégórie od 20kg pary/h: 

 CV2 = Ø 40/25mm redukcia 

 EHF3 = Ø 40/50mm redukcia 
Pripojenie parnej hadice Ø 25 mm na ventilačnú jednotku CVMC1 
nevyţaduje ţiadnu redukciu.  
Ak sú ventilačné jednotky kombinované ako pri ELMC 40 alebo 
ELMC 60, dve ventilačné jednotky EHF3 by mali byť pouţité v 
rovnakej vzdialenosti (X). (X1=X2) 
 
Elektrické pripojenie ventilačných jedntoiek na parný zvlhčovač je 
prostredníctvom  radovej svorkovnice 3 & 4 na DIN lište. 
 
Ak ide o EHF-3 prosím vráťte sa k odporúčaniam uvedených v 
informačnom liste EHF-3. Nikdy nepripájajte jedntku EHF-3 na 
svorky zvlhčovača 3 a 4, nakoľko je použitý transformátor 
100VA vo vnútri zvlhčovača ElectroVap MC2. 
 
Nechajte 3m vzdialenosť pred ventilačnou jednotkou pre voľné 
šírenie pary. 

CV2 
EHF3 

Montáţ 2 skrutkami 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 4 

VÝSTUP KONDENZÁTU 

Nasledujúce nákresy znázorňujú pripojenie odvodnenia, 
ktoré by malo byť urobené: 
 

1. Parná hadica dodávaná devatec by mala byť pouţitá: 

ELMC  5 až 30: 1m Ø25mm hadica s 1 svorkou pre hadicu 
(dodávaná). 
ELMC 40 až 60: 1m + 1.2m Ø25mm hadica s 2 svorkami pre 
hadicu  (dodávaná). 
ELMC 90: 1m + 1.2m + 1.8m  Ø25mm hadica s 3 svorkami pre 
hadicu (dodávaná). 
Tieto hadice sú navrhnuté pre pripojenie na odvodňovací 
systém. Odporúča sa ich pravidelná výmena. 

 
2. Ak sa pouţíva pevné potrubie, musí byť z PVC mateiriálu 

odolné teplote (100°C) a tlaku a musí mať priemer  o veľkosti 
60mm. 

 
3. Vypúšťacia hadica musí byť bez akejkoľvek prekáţky. 

Odporúča sa, aby kaţdá varná nádobka mala odpadové 
potrubie a odpadovú nádrţ. 

 
4. Pouţite vodné nádrţe s vekom, ktoré majú zariadenia pre 

hromadenie vody (pozri obrázok 1, 2 a 3). 
 
5. Môţe byť pouţitý aj lievik (pozri obr. 4), ale malo by byť 

urobené koleno zo spodnej časti zvlhčovača, aby sa zabránilo, 
aby sa akákoľvek para alebo kondenzát dostali do skrinky 
zvlhčovača. Doporučuje sa montáţ sifónu (ako uvedené 
odpadovej hadice) a mali by byť urobené aj opatrenia pre 
zachytenie rozliatej vody.  
 

 
6. UPOZORNENIE: udrţujte minimálny sklon 10° pre obe 

vypúšťacie hadice zvlhčovača a pre hlavné odvodňovacie 
potrubie (pozri obr. 1, 2, 3 a 4). 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 



23                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ODPORÚČANIE :   
 

Všetky práce týkajúce sa elektro-montáţe musia byť vykonané skúseným a 
kvalifikovaným personálom (napr. elektrikár s vhodným vzdelaním). Zákazník je 
zodpovedný za zabezpečenie ich vhodnosti. Prosím dodrţujte miestne predpisy 
týkajúce sa ustanovení elektrických montáţí.  
 
 
Skontrolujte všetky skrutky elektrických koncoviek pri uvádzaní zvlhčovača do 
prevádzky, po 50 hodinách prevádzky a potom pri kaţdej údrţbe. 
 
 
Dávajte pozor: elektrické komponenty ELMC sú veľmi citlivé na elektrostatické 
šoky. Pred akoukoľvek činnosťou musia byť prijaté vhodné opatrenia. 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELEKTRICKÉ TABUĽKY 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 2 X 220V - 50/60 Hz  so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) 
výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5  5.00 17 18.4 4.05 malá 25 priame 

10  10.00 34 36 7.92 25 veľká 25 oddelené 

        

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 2 X 230V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) 
výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5  5.00 16.3 17.6 4,05 malá 25 priame 

10  10.00 32.7 34.8 8,00 25 veľká 25 oddelené 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 220V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 10 10,9 4,2 malá 25 priame 

8 8 15,8 17 6,5 malá 25  priame 

10 10 19,7 21,1 8,1 malá 25 priame 

15 15 29,6 31,6 12 40 veľká 40 oddelené 

20 20 39,4 41,9 16 40 veľká 40 oddelené 

25 30 49 52 19,8 40 veľká 40 oddelené 

30 32 64,9 68,7 26,2 2 x 40 veľká 40 oddelené 

40 40 78,9 83,5 31,8 2 x 40 veľká 40 oddelené 

50 50 99 104,6 39,9 3 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 119 125,7 47,9 3x 40 veľká 40 oddelené 

70 70 138 145,7 55,5 3 x 40 veľká 40 oddelené 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 208V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 
        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 9,6 10,5 4,13 malá 25 priame 

8 8 15,3 16,5 6,49 malá 25 priame 

10 10 19,1 20,5 8,07 malá 25 priame 

15 15 28,7 30,6 12,04 40 veľká 40 oddelené 

20 20 38,2 40,6 15,98 40 veľká 40 oddelené 

25 30 47,8 50,7 19,95 40 veľká 40 oddelené 

30 32 62,9 66,6 26,21 2 x 40 veľká 40 oddelené 

40 40 76,5 81 31,84 2 x 40 veľká 40 oddelené 

50 50 95,6 101,1 39,75 3 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 114,7 121,2 47,66 3x 40 veľká 40 oddelené 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 380V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 5,7 6,4 4,2 malá 25 Loop 

8 8 9,1 10 6,6 malá 25 priame 

10 10 11,4 12,4 8,2 malá 25 priame 

15-2 15 17,1 18,4 12,1 malá 25 priame 

20 20 22,8 24,5 16,1 40 veľká 40 priame 

30 30 34,3 36,5 24 40 veľká 40 oddelené 

40 40 45,7 48,5 31,9 2 x 40 veľká 40 priame 

50 50 57,1 60,5 39,8 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 68,5 72,6 47,8 2 x 40 veľká 40  oddelené 

90 90 102,8 108,7 71,5 3 x 40 veľká 40 oddelené 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 230V - 50/60 Hz  so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 9,6 10,5 4,13 malá 25 priame 

8 8 15,3 16,5 6,49 malá 25 priame 

10 10 19,1 20,5 8,07 malá 25 priame 

15 15 28,7 30,6 12,04 40 veľká 40 oddelené 

20 20 38,2 40,6 15,98 40 veľká 40  oddelené 

25 30 47,8 50,7 19,95 40 veľká 40 oddelené 

30 32 62,9 66,6 26,21 2 x 40 veľká 40 oddelené 

40 40 76,5 81 31,84 2 x 40 veľká 40  oddelené 

50 50 95,6 101,1 39,75 3 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 114,7 121,2 47,66 3x 40 veľká 40 oddelené 

70 70 133,8 141,3 55,57 3 x 40 veľká 40 oddelené 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 415V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 5,3 6 4,26 malá 25 Loop 

8 8 8,5 9,3 6,60 malá 25 priame 

10 10 10,6 11,6 8,23 malá 25 priame 

15-2 15 15,9 17,1 12,14 malá 25 priame 

20 20 21,2 22,7 16,11 40 veľká 40 priame 

30 30 31,8 33,9 24,06 40 veľká 40 oddelené 

40 40 42,4 45 31,93 2 x 40 veľká 40 priame 

50 50 53 56,2 39,88 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 63,6 67,3 47,76 2 x 40 veľká 40 oddelené 

90 90 95,4 100,8 71,53 3 x 40 veľká 40 oddelené 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 400V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 5,5 6,2 4,24 malá 25 Loop 

8 8 8,8 9,7 6,63 malá 25 priame 

10 10 11 12 8,21 malá 25 priame 

15-2 15 16,5 17,8 12,18 malá 25  priame 

20 20 22 23,5 16,07 40 veľká 40 priame 

30 30 33 35,1 24,01 40 veľká 40 oddelené 

30 HC 33 36,3 38,6 26,42 40 veľká 40 oddelené 

40 40 44 46,7 31,94 2 x 40 veľká 40 priame 

50 50 55 58,3 39,88 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 66 69,8 47,74 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 HC 66 72,6 76,8 52,56 2 x 40 veľká 40 oddelené 

90 90 98,9 104,6 71,55 3 x 40 veľká 40 oddelené 

90 HC 99 108,9 115,1 78,71 3 x 40 veľká 40 oddelené 
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VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 575V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 3,8 4,4 4,33 malá 25 Loop 

8 8 6,1 6,8 6,69 malá 25 priame 

10 10 7,6 8,4 8,26 malá 25 priame 

15-2 15 11,5 12,5 12,29 malá 25 priame 

20 20 15,3 16,5 16,22 40 veľká 40 priame 

30 30 22,9 24,6 24,19 40 veľká 40 oddelené 

40 40 30,6 32,6 32,05 2 x 40 veľká 40  priame 

50 50 38,2 40,7 40,02 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 45,9 48,7 47,88 2 x 40 veľká 40 oddelené 

90 90 68,8 72,9 71,68 3 x 40 veľká 40 oddelené 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 480V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 4,6 5,2 4,25 malá 25 Loop 

8 8 7,3 8 6,58 malá 25 priame 

10 10 9,2 10,1 8,27 malá 25 priame 

15-2 15 13,7 14,9 12,22 malá 25 priame 

20 20 18,3 19,6 16,09 40 veľká 40 priame 

30 30 27,5 29,3 24,06 40 veľká 40 oddelené 

40 40 36,6 38,9 31,95 2 x 40 veľká 40  priame 

50 50 45,8 48,5 39,85 2 x 40 veľká 40 oddelené 

60 60 55 57,7 47,37 2 x 40 veľká 40 oddelené 

90 90 82,4 87 71,43 3 x 40 veľká 40 oddelené 
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VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 690V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 3,2 3,8 4,48 malá 25 Loop 

8 8 5,1 5,8 6,84 malá 25 priame 

10 10 6,4 7,1 8,38 malá 25 priame 

15-2 15 9,6 10,5 12,39 malá 25  priame 

20 20 12,7 13,8 16,28 veľká 40 40 priame 

30 30 19,1 20,5 24,19 veľká 40 40 oddelené 

40 40 25,5 27,2 32,09 2 x veľká 40 40  priame 

50 50 31,9 33,9 40 2 x veľká 40 40 oddelené 

60 60 28,2 40,7 48,02 2 x veľká 40 40 oddelené 

90 90 57,4 60,8 71,74 3 x veľká 40 40 oddelené 

ELMC parný zvlhčovač v zapojení 3 X 600V - 50/60 Hz so V2_16 softvérom 

        

ELMC 

Produkcia pary 

(kg/hod) 

In Imaxi Pmaxi 
 Veľkosť varnej 

nádobky 

Priemer Torroidné 

( A ) ( A ) ( KW ) výstupu 

pary 

zapojenie 

transformátora 

5 5 3,7 4,3 4,41 malá 25 Loop 

8 8 5,9 6,6 6,77 malá 25 priame 

10 10 7,3 8,1 8,31 malá 25 priame 

15-2 15 11 12 12,31 malá 25 priame 

20 20 14,7 15,8 16,21 veľká 40 40  priame 

30 30 22 23,5 24,11 veľká 40 40 oddelené 

40 40 29,3 31,3 32,11 2 x veľká 40 40  priame 

50 50 36,6 39 40,01 2 x veľká 40 40 oddelené 

60 60 44 46,7 47,91 2 x veľká 40 40 oddelené 

90 90 66 69,8 71,61 3 x veľká 40 40 oddelené 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA 

Nedodržanie odporúčaní výrobcu pre montáž zruší platnosť záruky výrobcu. 

Poznámka: pre pripojenie voliteľnej ventilačnej jednotky alebo hygrostatu, prosím pozrite 
strany č. 21 a 37 tohto manuálu. 

3 

2 

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

ELMC 5 
do 90 

  Q1: 2 póly 
2A 

U(V) 
50-60Hz 

220-230V 
50-60Hz 

Q2: 3 póly 

C) 3 fázy + nulák:  

U =3 x 380-400 V + 1 x 220-

230V 

B) U= 3 X 380-400 V 

L2 

L1 

N 

L3 

L 

PE 

ELMC 
5/3 do 90 

3 x 400V 
50Hz + 1 x 

230 V 

Q2: 3 póly 

D) 3 fázy bez nuláku: 3 x 380-400 V 

V tomto prípade, musí byť namontovaná 
(opcia) transformátor (pozri technickú 
poznámku na strane č. 31). 

Všetky práce týkajúce sa  elektro-montáţe musia byť vykonané skúseným a 
kvalifikovaným personálom. 
Pred inštaláciou a údržbou zvlhčovača MC2 ElectroVap sa uistite, že všetky vstupné 
napájacie zdroje sú zaizolované. 

1 - Hlavný vypínač el. energie  a MCB (istič) 
2 - Napájací kábel 
3– Elektro-časť 
 

VAROVANIE : 
Porucha hlavného vypínača a MCB pri  elektro-montáţi 
výrazne zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom, ktoré 
môţe mať fatálne následky. 

Q1 a Q2: istič a izolácia elektrickej energie 

Symbol Δ medzi Q1 a Q2 znamená, ţe tieto 
ističe sú spojené. Energia MCB Q2 a riadenie 
MCB Q1 sú mechanicky spolu spojené. Takţe 
ak je zistená chyba, elektrický a riadiaci obvod 
sú vypnuté a v jednotke nie je ţiadne napätie.  
Jednotka je naozaj bez napätia. 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

1 

A)         U= 2 x 220-230V 

L3 

L2 

L 

N 

PE 

ELMC 5 

Q2: 2 póly 

U(V)  
50-60Hz 

220-230V  
50-60Hz  

Q1: 2 póly 2 
A 

L1 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

TRNASFORMÁTOR (OPCIA) 

Parné zvlhčovače ELMC 5 aţ 90 sú dodávané pre sieť 3x400V + G (zem) + N (nulák). V prípade, ţe 
nulový vodič nie je k dispozícii, môţe byť ľahkým spôsobom nahradený pomocou nášho voliteľného 
transformátora, aby sa predišlo montáţi špecifického nulákového kábla . 
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PE 

42 

42 
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41 

39 

39 

40 

40 
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primárneho 

okruhu 

Externá 
ochrana 

napájania 

Napájanie 
3x380-400VAC 

50-60Hz 

Transformátor 
380-400/230V 

50/60Hz 
S=100VA 

 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

DIAĽKOVÝ INFORMAČNÝ PANEL (OPCIA) 

Zapojenie voliteľného vybavenia popísaného dole musí byť urobené s pružným káblom 
0,75mm2. 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

X20 konektor (30-31-32): Údrţba varnej 
nádobky na diaľku prepínací kontakt. 

X21 konektor (33-34-35): Hlavné chyby na 
diaľku prepínací kontakt  

X22 konektor (36-37-38): Výroba pary na 
diaľku prepínací kontakt. 

Doska Réf: 500400/03 

Základná doska Réf: 500800/01 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 

NO NF NO NF NO NF 

Kontakt môţe byť v elektroinštalácii modifikovaný buď v tvare NO 
alebo NF v súlade s nasledovnými schémami (príklad: elektrické 
vedenie na svorkách 30 a 31 = NO kontakt). 

RS485 ALEBO RS422 ALEBO RS232  DOSKA PLOŠNÉHO SPOJA (OPCIA)  

ŠPECIFIKÁCIE: 
 
RS485: 2 vodiče polo-duplex (+ZEM) maximálna dĺţka: 1200 m. 
RS422: 4 vodiče polo-duplex (+ZEM) na vyţiadanie—max. dĺţka 1200 m 
 
RS232: 2 vodiče polo-duplex (+ZEM) na vyţiadanie—max. dĺţka: 20 m. 
Bias: 620 Ohm vytiahnuť a zasunúť (voliteľný jumper) 
Koncovka: 120 Ohm (voliteľný jumper ) 
 
Protokol: JBUS alebo MODBUS (asynchrónny of 8 bit dáta, ţiadny 
paritný bit, 1 bit stop, CRC) 
Rýchlosť dát: 1200, 2400, 4800, 9600 baudov 
 
Montáţ: na lištu DIN  
Veľkosť: 95 x 50 mm 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC 5 SCHÉMA ZAPOJENIA 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 
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Označenie Intenzita Funkcia poistky 

F1 2A Ochrana napájania cievky stykača 

F2 2A Ochrana cievky vstupného ventilu 

F3 2A Ochrana cievky vypúšťacieho ventilu 

F4 100mA Ochrana elektronických dosiek 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC 5 aţ 25 SCHÉMA ZAPOJENIA -  3 x 208 - 230 V 

ELMC 5 aţ30 SCHÉMA ZAPOJENIA -   3 X 380  do 690  V  

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

Označenie Intenzita Funkcia poistky 

F1 2A 
Ochrana napájania cievky stykača 

F2 2A 
Ochrana cievky vstupného ventilu 

F3 2A 
Ochrana cievky vypúšťacieho ventilu 

F4 100mA 
Ochrana elektronických dosiek 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC 30 –40 SCHÉMA ZAPOJENIA - 3 x 208 do 230 V 

ELMC  40  aţ  60 SCHÉMA ZAPOJENIA –3 x 380 do 690 V 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

Označenie Intenzita Funkcia poistky 

F1 2A 
Ochrana napájania cievky stykača 

F2 2A 
Ochrana cievky vstupného ventilu 

F3 2A 
Ochrana cievky vypúšťacieho ventilu 

F4 100mA 
Ochrana elektronických dosiek 
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ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 5 

ELMC 50-60 SCHÉMA ZAPOJENIA –3 x 208  V 

ELMC 50 aţ70 SCHÉMA ZAPOJENIA –3 x220-230 V  & ELMC 90 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

Označenie Intenzita Funkcia poistky 

F1 2A 
Ochrana napájania cievky stykača 

F2 2A 
Ochrana cievky vstupného ventilu 

F3 2A 
Ochrana cievky vypúšťacieho ventilu 

F4 100mA 
Ochrana elektronických dosiek 
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Dip-switch S1 configuration on main board 
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2

%

H1

1

2

2

1

23

25

24

25

24

X6

21

22

25

24

24

25

25

24

X6

24

X6

25

ELMC electrical compartment

ELECTROVAP MC2 

Montáž - krok 6 

Použite pružný kábel maximálne 0.75 mm2 pre pripojenie riadiaceho signálu. 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

S1 Dip prepínač: 
Umoţňuje zvoliť typ 
regulácie (pozri priloţenú 
schému pre konfiguráciu)  

RJ45 konektor: umoţňuje 
pripojenie na pc 

X6 konektor : 
21-22-23-24-25 

X5 konektor : 
18-19-20 

Základná doska Réf: 500101/05 
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ELECTROVAP MC2 

Nastavenie 

Pred uvedením zvlhčovača do prevádzky sa 
uistite, že montáž bola vykonaná v súlade s 
pokynmi v technickej špecifikácii.  
 

 Otvorte uzatvárací ventil pre hlavný prívod  vody. 

 Zapnite výkonové stykače (napätie a ovládanie). 

 Kontrolka el. prúdu musí svietiť. 

 Zapnite do polohy I  kolískový spínač I/O (on/off) . 

 Displej je prednastavený, aby ukázal intenzitu 
vyrobenej pary. Nachádzate sa v menu informácií pre 
uţívateľa. 

 

 Ako náhle dostane zvlhčovač signál od regulátora, 
snímača vlhkosti alebo hygrostatu, hlavný stykač na 
DIN lište sa zapne a zapne tak elektrické ohrievanie. 
(kontrolka LED na výrobu pary svieti) 

 90 sekúnd po zapnutí zvlhčovača, otvorí (otvoria) sa 
vstupný (é) ventil (y) a varné nádobky sú napĺňané 
vodou. Elektródy potom začnú ohrievať vodu a za 
pribliţne 10 minút (čas ohrievania vody závisí od 
modelu zvlhčovača a vodivosti vody) začne zvlhčovač 
vyrábať paru.  

1 

2 

1 

2 
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ELECTROVAP MC2 

     Ovládanie systému -   

Informácie pre užívateľa 

POZOR 

  Kaţdé stlačenie tlačítka 1 Vám umoţní zmeniť typ menu 

  Pouţite tlačítka hore (2) a dole (3) pre rolovanie v menu. 

1 2 3 

STAV ZVLHCOVACA 

PARNY ZVLHCOVAC  
ELMC ----   ----V 

VYROBENA PARA 
              ---- KG/H 

SKUTOCNY PRUD 
                 ----  A 

SERVO RIADENIE 
(1-2) OTVORENE 

ZIADNA POZIADAVKA 
PROP. SIGNAL  = 0       

VYROBA PARY JE 
                  ---- % 

Informuje, ţe kontakt medzi 
svorkami 1 a 2 je otvorený (t.j. bod 
týkajúci sa kontroly 
elektroinštalácie). 

Informuje, ţe riadiaci signál sa 
rovná 0 (skontroluj zapojenie 
riadiaceho signálu). 

Ukazuje výrobu pary v systéme od 
20% do 100%. 

Ak je plne proporcionálny 
riadiaci signál 

Ak je externý proporcionálny 
riadiaci signál 

POZAD. RH:    ---- %HR 
NAMERANA RH:  ---- % 

SIGNAL EXTERNEHO 
RIADENIA Y   ---- V 

Zobrazuje poţadovanú RH a 
nameranú úroveň RH snímačom 
vlhkosti, ak je kompletne integrovaný 
riadiaci signál pripojený k 
zvlhčovaču. 

Ukazuje riadiaci signál v prípade 
proporcionálneho riadiaceho 
systému.  

Pre ďalšie typy riadenia 

Riadenie OK 
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ELECTROVAP MC2 

       Ovládanie systému -   

Informácie pre užívateľa 

POKRAČOVANIE 

ODVODNENIE PO 
 ---- HOD. STOP 

DALSI SERVIS DO  -------- 
KG 

CAS K DISPOZICII 
 ------  HOD           

MERAC HODIN 
     ----               HOD 

MERAC PARY 
    ------             KG 

KONCENTRACIA 
MINERALOV 

PREBIEHA KONCENTRACIA 

ELEKTRICKY VYKON 
               ----  KW 

Spať do hlavného menu. 

ALEBO 

Aktivované odvodnenie (nastavené 
od výrobcu). Umoţňuje odvodnenie 
po dlhom zastavení. 

Ukazuje mnoţstvo pary v kg, ktorú 
zvlhčovač môţe ešte vyrobiť pred 
ďalšou údržbou. Toto je nástroj 
plánovania údrţby.  

Ukazuje počet hodín pred vykonaním 
údrţby. Toto je nástroj plánovania 
údrţby. 

Ukazuje čas prevádzky v hodinách 
medzi dvomi intervalmi údrţby. 

Ukazuje mnoţstvo vyrobenej pary 
medzi dvomi intervalmi údrţby. 
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ELECTROVAP MC2 

      Ovládanie systému -  stav zvlhčovača 

POZOR 

 Kaţdé stlačenie tlačítka 1 Vám umoţní zmeniť typ menu 

 Pouţite tlačítka hore (2) a dole (3) pre rolovanie v menu. 

1 2 3 

NASTAVENIE  
ZVLHCOVACA 

RIADIACI SIGNAL V -------- 

CELKOVA VYROBENA PARA 
KG 

CELKOVY CAS CHODU 
   -------              H 

KVALITA VODY 
------------- 

POUZITA VARNA NADOBA 
------------- 

NAPAJANIE ---------- V 

 MAXIMALNY INSTAL. 
VYKON------ KW 

Späť do hlavného menu. 

Ukazuje ceľkové mnoţstvo vyrobenej 
pary zvlhčovačom, od   spustenia.  

Ukazuje ceľkový počet hodín 
prevádzky zvlhčovača spustenia. 
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ELECTROVAP MC2 

Ovládanie systému 

Menu zmeny konfigurácie zvlhčovača 

POZOR 

 Tlačidlo 1 Vám umoţní dostať sa do sub-menu pre zmenu 
nakonfigurovaných parametrov.  

 Pouţite tlačítka hore (2) a dole (3) pre rolovanie v menu. 

 Vybraný parameter zabliká a stlačte vratné tlačítko (1) pre uloţenie. 

1 2 3 

ZMENA NASTAVENIA 
ZVLHCOVACA 

VLOZ PRISTUPOVY KOD:     
XXX 

RIADIACI SIGNAL V 
  ---------------------- 

KAPACITA PARY % 

Pri zapnutom zvlhčovači stlačte tlačidlo ┘(1) a 
prvá číslica začne blikať. Stlačte tlačidlo ↑ (2) 
pre zvýšenie alebo tlačidlo ↓ (3) pre zníţenie 
prvej číslice, aby ste zadali prístupový kód. 
Stlačte tlačidlo ┘ (1) pre potvrdenie zadaného 
čísla. Ďalšie číslo začne blikať. Tento postup 
zopakujte pre zadanie druhého  a tretieho čísla 
vstupného kódu.  

POTVRD PRISTUPOVY  
 KOD:     234 

Tento parameter umožňuje zvoliť typ 
riadiaceho signálu. Zvlhčovač pôvodne dodaný 
s ON/OFF riadením môže byť vylepšený s 
voliteľnou sadou rozširujúcou riadenie.  

Umoţnuje obmedziť výrobnú kapacitu pary od 
100% do 20% 

NASTAV POZAD. RH ---- %
HR 

Ak je proporcionálne riadenie so 
snímačom vlhkosti 0-10V  

NASTAV PROP. ROZSAH 
 ---- % 

Ďalšie riadenia 

Umoţňuje nastaviť 
percentuálny bod 
poţadovanej RH. 

Umoţňuje nastaviť 
presne 
proporcionálny 
riadiaci signál. 
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POKRAČOVANIE 

VYPNI STYKAC PRI 
ODVODNENI ---- 

KONTROLA PENENIA / V. 
KAMENA :  ---------------- 

VYBER VARNEJ NADOBY 
--------------------         

OZNACENIE  
ZVLHCOVACA ELMC --- 

Umoţňuje vypnúť stykač (e) počas 
odvodňovania aby sa zabránilo prúdovým 
zvodom. 

Umoţňuje vybrať ako jednotka  obmedzí 
výkon: buď zníţením výroby pary (nutné pre 
demineralizovanú vodu) alebo odvodnením.  

Umoţňuje vybrať typ pouţívanej varnej 
nádoby 

Umoţňuje prideliť kaţdej jednotke referenčné 
číslo, keď je táto pripojená na BUS 
komunikáciu. 

RYCHLOST DAT 
 ------- b/s 

Umoţňuje synchronizáciu rýchlosti dát s BUS 
komunikáciou ELMC.  

FREKVENCIA UDRZBY  
--------- KG 

INTERVAL UDRZBY 
--------- HOD 

KRATKE ODVODNENIE 
 --- SEK 

 
Umoţňuje nastaviť odhadovaný počet 
vyrobenej pary v kg alebo prevádzkový čas 
pred vykonaním vizuálnej kontroly. Ak musí 
byť urobená údrţba varnej nádoby, prosím 
pozrite si strany týkajúce sa údrţby varnej 
nádoby. Ak nemusí byť, tento parameter môţe 
byť nastavený na vyššiu hodnotu. 
(prednastavený čas výrobcom: 300 h). 

Tento parameter umoţňuje nastaviť malé 
odvodnenie, ktoré sa vykonáva kedykoľvek , 
keď je zvlhčovač plnený vodou. Tento čas 
môţe byť zvýšený, keď je viditeľná pena vo 
vnútri varnej nádoby (zvlášť pri pouţití 
zmäkčovanej vody). 

ELECTROVAP MC2 

Ovládanie systému 

Menu zmeny konfigurácie zvlhčovača 
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ODVODNENIE PO 
VYPNUTI 

Umoţňuje zariadenie automaticky 
odvodniť po nastavenej dobe, v 
prípade nízkej potreby zvlhčovania. 

POKRAČOVANIE 

Späť do hlavného menu. 

NASTAVENIE TEPLOTY °C        
VODY 65°C 

NIE 

NIE ANO 

ODVODNENIE PO 
 ---- H 

ANO 

Umoţňuje alebo neumoţňuje funkciu 
udrţiavania teploty vody vo varnej nádrţke na 
úrovni 65°C, keď je zariadenie vypnuté. Pozn. 
Táto funkcia vyţaduje montáţ voliteľnej sady.  

Umoţňuje nastaviť 
čas pre vyššie 
uvedené odvodnenie 
(nastaviteľné od 24 
do 168 h.) 

ELECTROVAP MC2 

Ovládanie systému 

Menu zmeny konfigurácie zvlhčovača 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA 
Zariadenia majú od výrobcu  predvolené nastavenie doby údrţby aţ 300 hodín, ktoré 
vyhovuje väčšine prípadov. Presná frekvencia údrţby je nastaviteľná a závisí od kvality 
vody, doby prevádzky a intenzity poţiadaviek na zvlhčovanie. Nové zariadenie by malo byť 
kontrolované a údrţiavané častejšie za účelom, aby bola vytvorená rutinná údrţba. 
 
Pre tvrdú alebo veľmi tvrdú vodu sa doporučuje pouţiť čistiteľnú varnú nádobu. Príručku 
pre vykonanie údrţby čistiteľnej varnej nádoby moţno nájsť na nasledujúcej strane. Toto 
by malo byť povaţované len za pomôcku a nemôţe byť povaţované v ţiadnom prípade 
ako záväzné informácie Devatecu.  
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ELECTROVAP MC2 

Príručka pre údržbu varnej nádoby 

pre vodu z vodovodu alebo  tvrdú vodu 

 Tvrdosť vody je uvádzaná vo francúzskych stupňoch, uvedená hodnota je v hydtrotimetrickom 
vyjadrení TH  

 Je porebné uviesť kvalitu vody na vašu ţiadosť, aby sa namontovala najvhodnejšia varná 
nádoba pre najlešie fungujúci zvlhčovač. 

300 H 800 H 1000 H 2000 H 4000 H 

Odhadovaná krivka pre údrţbu varnej nádoby  

Prevádzkové hodiny 

X= Požiadavka na výrobu pary 

Model ELMC 5 aţ 15-2 
ELMC 10 jedno-

fázový 
ELMC 20 aţ 90 

Dĺţka (mm) 160 270 250 

Dĺţka originálnych plechových elektród z nerezovej ocele 

Počas údrţby varnej nádoby (str. č. 47) sa odporúča zmerať dĺţku plechových elektród. 
Elektróda by mala byť vymenená, ak jej dĺţka je kratšia ako 1/3 alebo 1/2 pôvodnej dĺţky 
(ako uvádza tabuľka vyššie). 

Uvedený príklad: odporúča sa vykonávať údrţbu (ak sa jedná o čistiteľnú) alebo vymeniť (ak sa 
jedná o jednorazovú) varnú nádobu kaţdých 800 aţ 900 hodín prevádzky zvlhčovača, ktorý je 
pouţívaný na plný výkon a vyuţíva vodu o TH 20 °F.  
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ELECTROVAP MC2 

Údržba - kontrolné body 

Rutinná údrţba 

 Po tom, ako je zvlhčovač v prevádzke jednu hodinu, skontrolujte či neuniká voda na tesnení 
varnej nádoby alebo na odvodňovacom ventile.  

 Varná nádoba má byť skontrolovaná po 50 hod. prevádzky. Uistite sa, ţe nedochádza ani k 
iskreniu, ani k šumeniu medzi elektródami keď je zvlhčovač v prevádzke. Rovnako tak pri 
vypnutí, všetky skrutky stykača a svoriek parných, odvodňovacích a vnútorných hadíc by sa 
mali dotiahnuť. 

 Kompletná kontrola všetkých hadíc zvlhčovača by mala byť vykonaná po jednom roku 
prevádzky. Akákoľvek chybná alebo poškodená hadica musí byť vymenená, aby sa zabránilo 
úniku vody.  

 

VAROVANIA 

Keď sa zvlhčovač pouţíva dlhšiu dobu, alebo sa prevádzkuje s vodou s veľmi vysokou vodivosťou, 
pevné usadeniny sa uchytia na elektródach, čo môţe spôsobiť ešte vyššiu vodivosť. 

Ak sú viditeľné elektrické oblúky vo vnútri varnej nádoby, zvlhčovač nepracuje správne. Ihneď 
vypnite zvlhčovač. Toto iskrenie sa týka: 

 Prehriatie plastového púzdra nádoby môţe spôsobiť roztavenie mariálu a urobiť otvor, odkiaľ 
môţe vytekať vriaca voda. 

 Vypnutie el. obvodu spôsobené  nadmernou intenzitou. 

 Rýchlejšia korózia elektród. 

 Spálenie elektródových napájacích káblov.  

 

KONTROLNÉ BODY V PRÍPADE ISKRENIA 

 Ak zvlhčovač pracuje so zmäkčenou vodou, zabezpečte, aby zmäkčovač nedodával slanú 
vodu do zvlhčovača.  

 Uistite sa, ţe vypúšťací ventil pracuje správne a vyčistite ho (pozri str. 52). 

 Uistite sa, ţe poistka vypúšťacieho ventilu F3 je stále v poriadku (ref : 500101/05). 

 

VÝSTRAHA 
Odpojte  vţdy všetky elektrické káble a vodné potrubia zvlhčovača pred začatím akejkoľvek údrţby a 
postupujte podľa pokynov uvedených v tomto manuáli.  

 

Zvlhovač ELMC obsahuje ţivé elektrické časti a parná nádoba obsahuje vriacu vodu. Celá údrţba 
musí byť vykonávaná len skúseným a kvalifkovaným personálom. 
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ELECTROVAP MC2 

Údržba -  servis a výstražné signály 

KONTROLA DO 
50 H - pozri manuál 

 POVINNOST SERVISOVAT 
 POZRI MANUAL 

50 hodín po zapnutí zvlhčovača 
- Výstraţné znamenie «prvá kontrola pozri podľa manuálu» je zobrazené na 
displeji. 
- Zariadenie pracuje. 
- Kontakt pre diaľkovú údrţbu je zapnutý. 
- Kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je vypnutý. 
 
- Pre zmazanie výstraţného znamenia, stlač tlačítko 3 po dobu dlhšiu ako  5 sek. 
- Tento 50 hodinový časovač nemôţe byť ani zrušený ani zmenený. 

1 2 3 

ČAS NA SERVIS UPLYNUL (servisný odkaz) 
- Servisný odkaz je zobrazený « ÚDRŢBA VARNEJ NÁDOBY — POZRI PODĽA 
TECH. MANUÁLU »  
- Zariadenie pracuje. 
- Kontakt pre diaľkovú údrţbu je zapnutý. 
- Kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je vypnutý 
 
- Tento servisný odkaz je odstrániteľný len keď je ručné odvodnenie dokončené. 
Servisný odkaz « ODVODNOVACI CYKLUS SKONCENY » je potom zobrazený. 
- Tento časovač (nastavený výrobcom na 300 hod.) môţe byť prenastavený 
(vstupný kód 2.3.4: « FREKVENCIA ÚDRŢBY (HOD.) ale nie odstránený. »  

SERVIS ONESKORENY (servisný odkaz) 
- Ak predchádzajúci záznam nebol vymazaný, nový výstarţný odkaz « SERVIS 
ONESKORENY / SYSTEM VYP » je ukázaný 100 hodín potom. 
- Zariadenie sa zastaví. 
- Kontakt pre diaľkovú údrţbu je zapnutý. 
- Kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je zapnutý. 
- Tento výstraţný odkaz je odstrániteľný len keď je ručné odvodnenie 
dokončené. Odkaz « ODVODNOAVCI CYKLUS SKONCENY » je potom 
zobrazený na displeji.  
- Tento 100 hod. časovač nemôţe byť zrušený ani zmenený.  

SERVIS ONESKORENY 
SYSTEM VYP 

 ODVODNOVACI CYKLUS 
SKONCENY 

ODVODNOVACI CYKLUS SKONCENY (servisný odkaz) 
- Odkaz « ODVODNOVACI CYKLUS SKONCENY » znamena ţe: 
- zvlhčovač je pripravený pre ďalšiu prevádzku. 
- servisné počítadlo (H & KG) bolo vynulované.  

VYMEN STYKAC 
PREVADZKA 10000 H   

VYMEN STYKAC (servisný odkaz) 
- «10000 H VYMEN STYKAC» sa zobrazí potom, ako je zvlhčovač v prevádzke 
10000 hod. To znamená, ţe stykač (e) bol (i) zapnutý (é) 10000 hod. a 
odporúča sa jeho (ich) výmena. 
- Zariadenie pracuje. 
- Kontakt pre diaľkovú údrţbu je zapnutý. 
- Kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je zapnutý. 
 
- Pre vymazanie tohto odkazu, stlačte tlačíko 3 po dobu viac ako 5 sek.  
- Tento 10000 H časovač nemôţe byť zrušený ani zmenený.  

Stlačte voliace tlačidlo 1 pre pohyb medzi rôznymi druhmi menu a 
stlačte tlačítko hore alebo dole pre vstup do požadovaného menu. 
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ELECTROVAP MC2 

   Údržba -  servis a výstražné signály  

CIEVKA STYKACA 
PORUCHA P1 

Stlačte voliace tlačidlo 1 pre pohyb medzi rôznymi druhmi menu a 
stlačte tlačítko hore alebo dole pre vstup do požadovaného menu. 

1 2 3 

« PORUCHA CIEVKY STYKACA P1» Výstražný signál 
 

 
- Keď je zobrazený výstraţný signál « CIEVKA STYKACA PORUCHA P1 », zvlhčovač je zastavený a 
kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je zapnutý (kontakt pre diaľkovú údrţbu je vypnutý.). 
 - Skontrolujte: F1 (2A) poistku, cievku stykača, pripojenie vodičov na svorkách 13 a 14 a uchytenie 
konektora X4 na základnej doske.  
- Jediný spôsob, ako odstrániť výstraţný signál, je sledovať príčinu poruchy a vyriešiť problém 
(skontrolujte povel stykača(ov)). Vypnutie zvlhčovača vymaţe displej, ale neodstráni výstraţný signál, 
ktorý sa ukáţe znovu 4 min potom, ako  zvlhčovač znovu detekuje poruchu. 
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu detekciu. 
- Simulácia: odpoj konektor X4 od základnej dosky, kým je stykač aktivovaný. Porucha sa detekuje po 
4 min. 

POZRI STYKAC 
JE BLOKOVANY P2 

 « STYKAC BLOKOVANY P2» Výstražný signál 
 

 
- Keď je zobrazná informácia  « STYKAC BLOKOVANY P2 », znamená to, ţe silové elektródy sú 
stále napájané hoci zvlhčovač je zastavený. 
UPOZRONENIE: Vypnite zvlhčovač pred manipuláciou s nim! 
Stav: jednotka vypnutá—diaľkový výstraţný signál hlavnej chyby spustený—diaľkový výstraţný signál 
údrţby vypnutý.  
 - Ploţky pre skontrolovanie: kontrola stykača (ov).  
 - Jediný spôsob, ako odstrániť výstraţný signál je sledovať príčinu poruchy a vyriešiť problém  
(skontrolujte funkčnosť stykača(ov)). Vypnutie zvlhčovača vymaţe displej, ale neodstráni výstraţný 
signál, ktorý sa ukáţe znovu po 2 min, ako zvlhčovač znovu detekuje poruchu.  
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu detekciu. 
- Simulácia: odpoj konektor X4 od základnej dosky, keď je zvlhčovač  odstavený (výroba pary = 0%) - 
Porucha je detekovaná a odkaz je zobrazený po 2 min. 

      UNIK KVAPALINY: 
NAPUSTACI VODNY VENTIL 

P3 

«  NAPUSTACI VODNY VENTIL P3» Výstražný signál 
 

 
- Ak sa zobrazí tento výstraţný signál, kontakt diaľkovej závaţnej poruchy je zapnutý. Zvlhčovač  
pracuje ďalej. Kontakt pre vzdialenú údrţbu je vypnutý. 
 - Poloţky pre skontrolovanie: voda v spodnej časti skrine zvlhčovača.  
- Vypnutie a zapnutie vymaţe odkaz len pre krátky čas, ale neodstráni výstraţný signál. Tento sa 
znovu objaví po tom, ako zvlhčovač detekuje znovu poruchu, 20 min potom. 
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9). To zablokuje ďalšiu detekciu.  
- Simulácia: konštantne napájaj vstupný ventil napätím 230 V. 
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ELECTROVAP MC2 

   Údržba -  servis a výstražné signály  

no inlet water  
P4 

 SEE : DRAIN CIRCUIT  P5 

LEAKAGE WATER 
    DETECTION    P6 

« ZIADNA VODA NA VSTUPE P4» Výstražný signál 
 

 
- Informácie o « Ziadnej vode na vstupe P4 » sa zobrazí, keď nie je varná nádoba správne naplnená. 
V tomto prípade, zvlhčovač je zastavený a diaľkový výstraţný signál hlavnej chyby je spustený. kontakt 
pre diaľkovú údrţbu je vypnutý.  
- Poloţky pre skontrolovanie: F2 poistka vstupného ventilu, odvodňovací ventil (by mohol byť zanesený 
vodným kameňom) - parná hadica (vodná zátka) - napájacie napätie— snímanie napätia TI (podmienka 
torroidnej intenzity—napájací kábel prechádzajúci cez TI otvor). 
- Reset: vypnutie a zapnutie zvlhčovača displej sa vynuluje ale neodstráni odkaz, ktorý bude zobrazený 
znovu po chvíli. - Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu 
detekciu. 
- Simulácia: Odpojte dodávku vody. Čas pred detekciou: pribliţne 8 min. 

«  POZRI ODVODNOVACI OKRUH P5» Výstražný signál 
 

 
- Tento výstraţný signál je zobrazovaný, keď sa odvodnenie prebieha  nesprávne.  
V tomto prípade, zvlhčovač je zastavený a diaľkový výstraţný signál hlavnej chyby je spustený. Diaľkový 
výstraţný signál údrţby vypnutý. 
- Poloţky pre skontrolovanie: F3 poistka (ak je nájdená chybná, vymeňte poistku a vypúšťací 
elektromagnetický ventil), opravte odvodnenie stlačením tlačidla pre ručné odvodnenie). Ak nedochádza 
k odvodneniu, vyčistite varnú nádobu a odvodňovací okruh. 
- Reset: vypnutie a zapnutie zvlhčovača vynuluje displej, ale odstrániť odkaz, ktorý bude zobrazený 
znovu po chvíli.  
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu detekciu. 
- Simulácia: odpoj elektromagnetickú cievku odvodňovacieho ventilu. Čas pred detekciou: pár hodín. 

« DETEKCIA UNIKU VODY P6» Výstražný signál 
 

 
- UPOZORNENIE: pre umoţnenie tejto funkcie, musí byť najskôr nainštalovaná doska pre detekciu 
úniku vody. (dodáva sa ako opcia) 
- Keď je výstraţný signál zobrazený, diaľkový výstraţný signál hlavnej chyby je spustený, varná nádoba 
je plne odvodňovaná a zvlhčovač sa zastaví. Diaľkový výstraţný signál údrţby vypnutý. 
 - Poloţky pre skontrolovanie: voda na snímači vody vo vodnej časti zvlhčovača. 
- Vypnutie a zapnutie zvlhčovača vynuluje len odkaz na displeji na chvíľu, ale neodstráni výstraţný 
signál, ktorý bude zobrazný znovu 15 sekúnd po tom, ako zvlhčovač chybu opätovne detekuje.  
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu detekciu. 
- Simulácia: Kvapnite kvapku vody na snímač vody. 

VYCISTI VARNU NADOBU 
A ODVODNI VENTIL p8 

«VYCISTI VARNU NADOBU A ODVODNI VENTIL» Výstražný 
signál 
 

 
- Tento výstraţný signál sa zobrazí, keď nemôţe byť vykonávané odvodnenie. 
V tomto prípade, zvlhčovač je zastavený a diaľkový výstraţný signál hlavnej chyby je spustený.  
Diaľkový výstraţný signál údrţby vypnutý. 
- Poloţky pre skontrolovanie: F3 poistka (ak je nájdená chybná, vymeňte poistku a vypúšťací 
elektromagnetický ventil); spustite manuálne odvodnenie pre  kontrolu správneho vypúšťania vody. Ak je 
to nesprávne, skontrolujte a vymeňte varnú nádobu a vodné potrubie. 
- Vypnutie a zapnutie vynuluje odkaz na displeji na chvíľu, ale neodstráni výstraţný signál, ktorý bude 
detekovaný a zobrazený znovu o pár minút neskôr.  
- Táto chyba môţe byť vypnutá v menu (prístupový kód 0.6.9).To zablokuje ďalšiu detekciu. 
- Simulácia: vytvorte elektrický nadprúd. 

ZIADNA VODA NA VSTUPE 
P4 

 POZRI ODVODNOVACI  
OKRUH P5 

DETEKCIA UNIKU VODY    
P6 
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ELECTROVAP MC2 

     Údržba - výmena základnej dosky 

Keď je základná doska a napájací kábel vymenený, je nevyhnutné pre správnu prevádzku 
pouţiť metódu elektroinštalácie zodpovedajúcu Vášmu zvlhčovaču. Pre zvlhčovač s 
viacerými varnými nádobami prepojte príslušný torroidný transformátor vhodnou metódou.  

 ElectroVap MC2 od 208V do 230V 

 5 5 8 10 10_2 15-2 20 30 40 50 60 90 

Počet fáz 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

Metóda č. 1 X X X X         

Mtetóda č. 3     X X X X X X X X 

Napájací kábel je vedený cez 
torroidný transformátor a potom  do 
stykača. 

Metóda č. 1 Metóda č. 2 Metóda č. 3 

Transformátor intenzity (TI) 

Základná doska 
ref: 500101/05 

Otvor v transformátore 
pre napájací kábel 

Napájací kábel je vedený 
slučkou cez torroidný 
transformátor (potom prechádza 
znovu cez otvor transformátora). 
Upevnite kábel na stykači. 

Pouţite špeciálny rozdelený napájací 
kábel. Jeden z napájacích káblov 
veďte cez torroidný transformátor a 
potom do stykača. Druhý napájací 
kábel veďte priamo na stykač. 

ELMC 5 až 30 ELMC 40 až 60 ELMC 70 až 90 

Napájací kábel označený hnedou nálepkou  musí byť zapojený do svorky stykača T1. 

VŠETKY PRÁCE TÝKAJÚCE SA  ELEKTRO-MONTÁŢE MUSIA BYŤ VYKONANÉ SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM. 

METÓDA PREPOJENIA TORROIDNÉHO TRANSFORMÁTORA 

PRIPOJENIE  NAPÁJACIEHO KÁBLA TI NA STYKAČ 

 ElectroVap MC2 od 380V do 690V 

 5 8 10 15-2 20 30 30HC 40 50 60 60HC 90 90HC 

Počet fáz 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Metóda č. 1  X X X X   X      

Metóda č. 2 X             

Metóda č. 3      X X  X X X X X 
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ELECTROVAP MC2 

           Údržba - čistenie varnej nádoby 

 Zvlhčovače ELMC sú v súčasnosti vybavené jednorázovými 
varnými nádobami.  Tieto však môţu byť jednoducho vymenené za 
čistiteľné podľa požiadavky zákazníka. 
 
 
 
Odvodnite varnú nádobu (varné nádoby) úplne pomocou tlačídla 
« ručné odvodnenie ». Keď sú varné nádoby úplne vyprázdnené,  
odpojte istič  na hlavnom rozvádzači a na zvlhčovači (kolískový 
vypínač).  
 
Varná nádoba (varné nádoby) môže byť veľmi horúca. Nechajte ju 
vychladnúť pred odstránením.  
 

Odstráňte čelný panel zvlhčovača, aby bol umoţnený prístup k varnej 
nádobe. Odpojte silové elektródové káble a kábel merania úrovne 
vody od vrchnej časti nádrţky (nádrţiek) obr. 1. Odpojte parnú hadicu 
z vrchnej časti nádrţky obr. 2. 
 
Zdvihnite varnú nádobu smerom hore, aţ kým nebude odpojená od 
vypúšťacieho ventilu. Uistite sa, ţe tesnenie zostane vo vypúšťacom 
ventile obr. 3. Uvoľnite hornú čast nádoby od príchytky a vytiahnite 
varnú nádobu obr. 4.  
 
Nádobky na jedno pouţitie budú iba vymenené za nové, buď 
jednorázové alebo čistiteľné. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Táto metóda je použiteľná iba pre čistiteľné varné nádoby 

 Označte kraje polovíc varnej nádoby tak, aby mohli byť tieto 
znovu spojené, keď bude nádoba znovu zmontovaná obr. 5.   

 Odstráňte údrţbové matice a skrutky, rozdelte varnú nádobu na 
polovicu a vyberte tesnenie a sitko, ktoré musia byť vyčistené. 

 Odstráňte vodný kameň z plechových elektród a obalu nádoby 
(slabý roztok pre rozpustenie vodného kameňa môţe byť 
pouţitý)(obrázky 7, 8 a 9). 

 Opláchnite elektródy, polovičné časti nádrţky a rozdelovač. Je 
dôleţité, ţe sitko na spodku nádoby bude tieţ vyčistené. 

 
Dávajte pozor: nikdy neudierajte po okrajových častiach nádoby, aby 
ste sa zbavili usadenín. 
 
Premiestnite sitko do spodnej časti nádoby. Vymeňte tesnenie 
nádoby, a nasaďte ho do dráţky spodnej polonádoby a priloţte hornú 
polonádobu  s elektródami.  
 
Pri zmontovávaní dajte pozor, aby obe časti nádoby boli zložené 
podľa označenia. Namontujte skrutky a matice, jemne ich dotiahnite 
(keď je nádoba stále studená). Opláchnite o krúţok vypúšťacieho 
ventilu, namaţte ho alebo ho vymeňte v prípade potreby. 
   
Dôležité 
 
V tejto etape, musí byť vykonaná údržba  vypúšťacieho ventilu. 
 
Poz.: Namontujte varnú nádobu do zvlhčovača až potom, ako je 
vypúšťací ventil po údržbe.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

VÝMENA VARNEJ NÁDOBY 

ČISTENIE ČISTITEĽNEJ VARNEJ NÁDOBY 



52                                                        Obrázky sú len ilustračné.                 

 

ELECTROVAP MC2 

Údržba - ventily  

  
Vypúšťací ventil by mal byť údržbovaný alebo vymenený 
vždy, keď je vykonávaná údržba varnej nádoby. 
 

 
Akonáhle bola varná nádoba vytiahnutá, (pozri stranu čistenie 
varnej nádoby), odpojte napájacie vodiče vypúšťacieho ventilu. 
 
 
 
 
 
 
Odskrutkujte  maticu elektromagnetickej cievky a vyberte podloţku. 
Poloţte ich na spodnú časť skrinky. 
 
 
 
 
 
 
Vyberte cievku z hriadeľa ventilu. 
 
 
 
 
 
 
Odskrutkujte a odstráňte hriadeľ ventilu a plniacu hadicu od tela 
ventilu.  
Dôležité: naneste mydlo na o-krúžok  a na odvodňovací výstup 
varnej nádoby.  
 
 
Odstráňte o-krúţok a objímku vypúšťacieho ventilu. Odstráňte 
všetky kúsky usadenín, opláchnite vnútro a telo ventilu  čerstvou 
vodou.  
 
 
 
Montáţ sa vykonáva v opačnom poradí. 

 Je teraz čas na to, aby sa vloţila nová alebo vyčistená nádrţka do svojej časti v skrinke 
nasledovným spôsobom: nastavte upevňovaciu sponu na výstup varnej nádoby, zapojte odvod 
varnej nádoby na vypúšťací ventil a zatlačte varnú nádobu nadol. Pripojte napájacie elektródové 
káble. Uistite sa, ţe napájací elektródový kábel s hnedou značkou je napojený na kontakt varnej 
nádoby s hnedou bodkou. Ak hnedá bodka chýba, elektródový kontakt na nádrţke môţe byť 
identifikovaný ako najbliţší kontakt ku sonde merajúcej výšku hladiny vody. Pripojte parnú hadicu 
a upevnite ju svorkou. 

 
Uistite sa, že všetky svorky sú správne dotiahnuté vždy, keď sa vykonávala 
údržba zvlhčovača.       

ÚDRŢBA  VYPÚŠŤACIEHO  (ODVODŇOVACIEHO)  VENTILU 
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ELECTROVAP MC2 

  Údržba - ventily  

  
 Údržba vstupného ventilu by mala byť vykonávaná každých 6 
mesiacov. 

 
 
Odpojte prívod vody, vytiahnite prívodnú hadicu vody od ventilu. 
 
 
 
 
 
 
Odpojte elektrické káble od cievky. 
 
 
 
 
 
  
Uvoľnite krúţok svorky a odstráňte hadicu pre prívod vody. 
 
Odskrutkujte čiernu maticu  1  a poloţte ju na spodnú časť skrinky. 
 
 
 
 
 
 
Vyberte ventil a odstráňte košíkový filter od základnej časti ventilu s 
dlhými kliešťami. Vytiahnite vinutie pomocou plochého skruktovača. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umyte košíkový filter pod čistou vodou, aby sa odstránili všetky nečistoty 
a usadeniny. 
 
Vymeňte celý ventil, ak jeho čistenie nie je vhodné, alebo vymeňte vinutie 
v prípade potreby. 
 
Montáţ sa vykonáva v opačnom poradí, pričom dbajte na to, aby bol 
vymenený krúţok svorky, aj je to potrebné. 
 
Uistite sa, ţe všetko je správne zmontované a zapnite zvlhčovač. 

Uistite sa, že všetky svorky sú správne dotiahnuté vždy, keď  
sa vykonávala údržba zvlhčovača.    

1 

ÚDRŢBA VSTUPNÉHO VENTILU 
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ELECTROVAP MC2 

Údržba -  zoznam náhradných dielov 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1312

9

14

15

Pol. Kód Popis 

1 930058 
 
930059 
 
930060 
 
930061 
 
930062 

Prepadova nádrţ s hadicami pre ELMC 5 aţ15-2 
 
Prepadova nádrţ s hadicami pre ELMC 10 
jednofázový do 30 
Prepadova nádrţ s hadicami pre 40 do 60 
 
Prepadova nádrţ s hadicami pre ELMC 90 (ľavá 
strana) 
                                                                                                                                                                       
Prepadova nádrţ s hadicami pre ELMC 90 (pravá 
strana) 

2 930301 
930302 

Svorka parnej hadice Ø25x40mm 
Svorka parnej hadice Ø40x60mm 

3 930085 
 
930086 
 
930087 

Sada napájacích káblov č. 1 (3 jednoţilové káble s 
el. koncovkami a gumovými membránami) 
Sada napájacích káblov č. 2 (2 jednoţilové káble + 1 
samostatný kábel s  el. koncovkami a gum. memb) 
Sada napájacích káblov č. 3 (3 jednoţilové káble + 1 
samostatný kábel s el. koncovkami a gum. memb.) 

4 930079 
930080 

Úchytka nádoby ELMC 5 do 15-2 
Úchytka nádoby ELMC 20 do 90 

5 930088 
 
930089 
 
930090 

Kábel pre elektródu merajúcu výšku hladiny vody 
ELMC 5 do 30 
Kábel pre elektródu merajúcu výšku hladiny vody 
ELMC 40 do 60 
Kábel pre elektródu merajúcu výšku hladiny vody 
ELMC 90 

6 930136 Prepadová hadica Ø18/22mm (na meter) 

7 930136 Plniaca hadica Ø18/22mm (na meter) 

8 930189 Uloţenie 10 o-krúţkov odvodňovacieho ventilu 

9 930153 
930307 
930220 
930161 

230V kompletný odvodňovací ventil 
Plastové telo odvodňovacieho ventilu 
Hriadeľ odvodňovacieho ventilu so solenoidom 230V  
230V solenoid 

10 930072 
 
930074 
 
930075 

Odvodňovacia miska horná časť ELMC 5 do 10, 40 
do 60 po ľavej ruke, 90 po pravej ruke 
Odvodňovacia miska horná časť ELMC 40 do 60 po 
pravej ruke, 90 stred 
Odvodňovacia miska horná časť ELMC 90 po ľavej 
ruke 

11 930078 Odvodňovacia miska dolná časť 

12 930084 Hadica pre prívod vody 

13 930150 
930151 
930152 
930160 

Vstupný ventil ELMC 5 do 15-2 
Vstupný ventil ELMC 10 jednofázový do 60 
Vstupný ventil ELMC 90 
230V solenoid vstupného ventilu 

14 930081 
930082 
930083 

Svorka hadice Ø12x22mm 
Svorka hadice Ø16x27mm 
Svorka hadice Ø20x32mm 

15 930135 Plniaca hadica Ø12/16mm (na meter) 
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ELECTROVAP MC2 

Údržba -  zoznam náhradných dielov 

Pol. Kód Popis 

13 930190 Matica z mosadze Ø8mm 

14 930301 Vrecko 3 fibrových podloţiek 

15+18 930211 Elektróda snímajúca výšku hladiny vody + matica Ø4mm 

16  Vrchná časť varnej nádoby — prosím kontaktujte 
výrobcu 

17 930203 
 
930223 

Vrecko el. koncoviek a matíc ELMC 5 do 15-2 (čisiteľná 
varná nádoba) 
Vrecko el. koncoviek a matíc ELMC 10 jednofázový do 
90 (čistiteľná varná nádoba) 

19  Údrţbová sada pre varnú nádobu ELMC 5 do 15-2 
Údrţbový sada pre varnú nádobu ELMC 20 do 90 

20 930162 
930166 

Tesnenie varnej nádoby ELMC 5 do 15-2 
Tesnenie varnej nádoby ELMC10 jednofázový do 90 

21 930169 Vodiaci drţiak pre elektródy ELMC 20 do 90 

22 930168 
930159 

Filter (sitko) ELMC 5 do 15-2 
Filter (sitko) ELMC 20 do 90 

23  Spodná časť varnej nádoby — prosím kontaktujte 
výrobcu 

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

18
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25

ELECTROVAP MC2 

Údržba -  zoznam náhradných dielov 

Pol. Kód Popis 

24  
930010 
930020 

 
Jednorázová varná nádoba ELMC 5 aţ 15-2  
Jednorázová varná nádoba EA  ELMC 5 aţ 15-2  

24  
930028 
930037 

 
Čistiteľná varná nádoba ELMC 5 až 15-2  
Čistiteľná varná nádoba EA  ELMC 5 až 15-2 

Pol. Kód Popis 

25  
930014 
930023 

 
Jednorázová varná nádoba ELMC 20-50-60-90  
Jednorázová varná nádoba EA  ELMC 30-50-60-90  

25  
930032 
930040 

 
Čistiteľná varná nádoba ELMC 20-50-60-90  
Čistiteľná varná nádoba EA ELMC 30-50-60-90  

 V štandardnej výrobe sú zvlhčovače vybavené jednorázovými varnými nádobami 

 EA= zmäkčená voda 

24
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ELECTROVAP MC2 

Údržba -  zoznam náhradných dielov 

Pol. Kód Popis 

26 930101 ELMC digitálny displej (réf: 500600/03) 

27 930104 
 
930105 

Pomocná doska ELMC 40-50-60 (réf: 
500301/05-2TI) 
Pomocná doska ELMC 90 (réf: 500301/05-
3TI) 

28 930091 
930207 
930093 
930283 

Výkonový stykač D18 
Výkonový stykač D25 
Výkonový stykač D32 
Výkonový stykač DPE32P7 

29 930100 Kolískový spínač on/off  

30 930099 Kontrolka STAND-BY 

31 930154 
 
930103 

Základná doska ELMC 5 do 30 (réf: 
500101/05) 
Základná doska ELMC 40 do 90 (réf: 
500101/05) 

32 930106 ELMC doska pre riadenie na diaľku (réf: 
500400/02) 

26

29

30

31

27

32

28
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